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Introduction 


À la fin des années 1950, la CIA aurait commandé un livre détaillant 
la construction et l'utilisation de diverses armes chimiques et biologiques. 
Barry Rothxnan, le brillant scientifique, bien qu'un peu excentrique, qui a 
développé les manuels de munitions improvisées de l'armée américaine, 
s'est lancé dans cette tâche. Le résultat est le désormais légendaire "Journal 
du Diable". 


Bien qu'aucun exemplaire n'ait survécu aux purges de la CIA du 
milieu des années 1970, ce livre est un humble effort pour recréer 
l'œuvre originale, en utilisant à la fois les indices énigmatiques 
laissés par Rothman avant sa mort et une recherche approfondie 
des documents disponibles. littérature. C'est l'aboutissement 

de cinq années de recherche dans le domaine, incluant des 
éléments indisponibles ou non découverts lors de la compilation 
de l'original. Ce livre couvrira une myriade de matériaux mortels, 
allant de ceux qui peuvent être concoctés (littéralement) dans la 
cuisine à ceux nécessitant une configuration de laboratoire 
sophistiquée. La plupart, cependant, ne sont pas hors de portée 
de toute personne familiarisée avec les techniques de laboratoire 
appropriées. La seule différence sera qu'aucun agent biologique 
n’est répertorié. Ils sont d’une utilité limitée et potentiellement 
trop dangereux pour être préparés sans compétences et 
équipements très particuliers. Une attention particulière doit 
toujours être accordée à la sécurité. Les substances avec 
lesquelles vous travaillerez sont extrêmement mortelles. Certains 
pénètrent dans la peau, émettent des vapeurs nocives ou sont 
mortels à des doses inférieures au milligramme. Quelques-uns 
nécessitent des produits chimiques spéciaux qui sont 
cancérigènes ou pyrophoriques (s'enflamment spontanément au 
contact de l'air). Tout le monde doit être traité avec la plus grande 
prudence et le plus grand respect. L'équipement de sécurité de base pour t 
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sont des gants chirurgicaux en caoutchouc et un masque anti-poussière. 
Ceux-ci offriront une protection contre la plupart des toxines. Dans certains 
cas, cependant, un équipement spécial tel qu'une combinaison de 
décontamination chimique, un masque à gaz militaire ou une boîte à gants 
scellée sera nécessaire. Une boîte à gants bien construite avec un filtre 
efficace et un système d'évacuation des fumées est un équipement 
inestimable et vaut bien les dépenses d'achat ou les problèmes de 
construction. 

Certains exemples disponibles dans le commerce permettent 
également de travailler dans une atmosphère inerte. Une connaissance 
approfondie des dangers inhérents aux produits chimiques impliqués est 
tout aussi importante. Tous doivent être vérifiés dans « l'index Merck », par 
mesure de précaution minimale . Si les produits chimiques sont achetés 
auprès d'un fournisseur de produits chimiques, celui-ci peut vous fournir 
une « fiche de données de sécurité du produit » sur demande. Un excellent 
ouvrage de référence pour tout ce qui concerne la chimie est le "Chemical 
Technician's Ready Reference Handbook", disponible dans la plupart des 
librairies techniques. Une étude attentive de ce livre, avec un peu de 
pratique en laboratoire, peut apprendre à toute personne d'intelligence 
moyenne à exécuter les techniques nécessaires à toutes les synthèses 
chimiques, sauf les plus complexes. C'est fortement recommandé. 


REMARQUE SPÉCIALE - Aucune illustration des différentes plantes 


et champignons toxiques n'est fournie. Les photographies ou dessins en 
noir et blanc ne permettent généralement pas une identification correcte. 
Toute librairie ou bibliothèque décente propose des livres sur les plantes 
vénéneuses avec des illustrations en couleur. Utilisez-en un comme guide. 


Dévouement 


À la mémoire de mon ami John A. Minnery. 


Le seul à penser que ce livre serait (ou devrait même) 
être un jour publié. 
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Warning 


Les informations présentées ici ont le potentiel 
d'être extrêmement dangereux. En aucun cas l'auteur ou 
l'éditeur ne préconise les tentatives de production des 
produits décrits ici ou 
l'usage de celui-ci. Les données sont à des fins éducatives 
et ne doit pas être utilisé autrement. Ni l'auteur ni l'éditeur 


n'assument aucune responsabilité quant à la 
utilisation ou mauvaise utilisation du contenu de ce livre. 


Vi 
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SOURCE Racines d'Aconitum napellus, A. ; : 
Columbianum, A. ferox et bien d'autres. Egalement présent 
dans les graines et, en petites quantités, dans toutes les autres parties du 
usine. 


POIDS MOLÉCULAIRE- (W)645,72 2 : 
FORME- Poudre amorphe blanc jaunâtre avec un 


goût intensément amer. 
MANIPULATION - Éviter l'inhalation, l'ingestion et la peau 
contact. Cet alcaloïde est percutané : il peut être absorbé par la peau. 


DOSAGE - I0Omg serait suffisant pour la plupart 
personnes. L'aconitine cristalline est 10 à 15 fois plus 
toxique que la forme amorphe, avec une dose mortelle aussi 
faible que 4 mg. 

SYMPTÔMES - Pris par voie orale, les symptômes sont généralement 
commencer dans quelques minutes, bien qu'ils puissent être retardés 
d’une heure environ. Il y a d'abord un engourdissement et des picotements 
du visage et de la bouche qui s'étend ensuite à l'ensemble 
corps. Des vomissements surviennent généralement, mais pas toujours. Là 
est des étourdissements, une faiblesse musculaire, une perte d'élocution, des troubles cardiaques. 
irrégularités, et enfin insuffisance cardiaque. Grosses doses 
peut provoquer une mort rapide par choc, mais la mort est généralement 
survient entre 8 minutes et 4 heures après l'ingestion. 


DÉTAILS - La racine en poudre des plantes d'aconit 
ont été utilisés comme poison depuis l'époque de l'Antiquité 


Aconitine 
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Les Grecs. La plante est connue dans le monde entier sous divers 
noms tels que Wolfsbane, Monkshood et Friar's Cap. La variété la 
plus puissante est À. ferox ou Indian Aconite, qui ne pousse que 
dans le nord de l'Inde. Cette espèce particulière est si toxique que 
sa manipulation à mains nues peut provoquer un empoisonnement 
grave, mais probablement pas mortel. 


Par conséquent, des gants doivent toujours être portés lors de 
la récolte des aconites. La plante est la plus toxique juste avant la 
floraison. La plante Delphinium ou Larkspur contient également de 
l'aconitine, ainsi que de la delphinine, un alcaloïde de toxicité 
similaire. Les Soviétiques ont utilisé une balle de calibre n° 32 
pendant la Seconde Guerre mondiale qui contenait 20 à 30 mg 
d'aconitine. Les Allemands capturèrent un certain nombre de ces 
cartouches en 1944 et décidèrent de les tester, en utilisant leur 
réserve illimitée de « criminels »* condamnés. Cinq prisonniers 


reçurent une balle dans la cuisse et leurs réactions furent observées. 


Pendant 20 à 25 minutes, rien d'extraordinaire. - la salle s'est 
produite, puis ils ont commencé à avoir une salivation abondante et 
des vomissements, évoluant vers des convulsions et finalement la 
mort environ 2 heures après avoir été abattus. 

Ces balles contenaient la forme cristalline qui est la plus mortelle, 
surtout lorsqu'elle est chauffée à haute température comme c'est le 


cas dans une balle. Il émet également des fumées hautement 
toxiques lorsqu'il est chauffé. 


L'aconitine est soluble dans l'alcool, l'éther et le chloroforme. 


Il n'est que légèrement soluble dans l'eau. 


Production d'aconitine 1) 


Tapisser le panier d'un percolateur de papier filtre et remplir de 
racine d'aconit en poudre jusqu'à ce qu'il soit à moitié plein. 

2) Remplissez le percolateur lui-même à moitié avec un mélange 
d'une partie d'alcool amylique et de trois parties de méthanol. 


Percoler pendant 30 minutes. « Faites cela dans un endroit bien ventilé. 


Les vapeurs de méthanol sont à la fois toxiques et inflammables. 
3) Égoutter l'alcool, ajouter la même quantité de mélange d'alcool frais 
dans le percolateur et répéter l'étape 2. 


4) Égoutter l'alcool. Prenez une petite pincée de poudre dans le 
panier et laissez-la sécher complètement. Une fois sec, goûtez une 
infime quantité de poudre. 

Si cela engourdit la langue, répétez l'extraction. Dans le cas contraire, 
jetez la poudre et passez à l'arrêt 5. (Goûter une petite quantité de 
poudre ne vous fera pas de mal, mais veillez à ne pas l'avaler et 
rincez-vous la bouche plusieurs fois par la suite). 


5) Mélangez les extraits alcooliques. Versez-les dans une fiole à 
distiller jusqu'à ce qu'elle soit à moitié pleine. Branchez un aspirateur 
pour créer le vide et distillez doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
qu'un quart du volume d'origine dans le flacon. 


6) Ajoutez-le à une bouteille d'acide sulfurique à 1% et agitez 
pendant plusieurs minutes. Il devrait y avoir au moins cinq fois plus 


de solution acide que d'extrait alcoolique. 
7) Ajoutez ce liquide dans une ampoule à décanter avec un 
volume égal d'éther éthylique et agitez pendant plusieurs minutes. 


8) Égoutter la couche inférieure (eau) et conserver. Jetez la 
couche supérieure (éther). 

9) Ajoutez de l'ammoniaque diluée jusqu'à ce que le pH soit 
alcalin (8 ou plus). 

10) Ajouter ce liquide dans une ampoule à décanter avec un 
volume égal d'éther éthylique et agiter pendant plusieurs minutes. 


11) Égouttez la couche inférieure (eau) et jetez-la. 


Ajoutez une petite quantité d'eau froide dans l'entonnoir et secouez. 
Égoutter l'eau et la jeter. 


12) Évaporer l'éther dans un endroit bien aéré, loin de toute 
source d'étincelles. Les vapeurs d'éther sont explosives. 


13) Ajoutez le résidu à une petite quantité d'eau chaude, filtrez 
et placez au réfrigérateur toute la nuit pour cristalliser . 


14) Filtrez cette solution et séchez la poudre. Conserver dans 
une bouteille hermétique. 
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SOURCE - Extrait de cultures de moisissures d'as-pegillus 


flavus. 
FORME -— Cristaux incolores lorsqu'ils sont purs. 
MANIPULATION Doit toujours être manipulé dans une boîte 
à gants scellée en raison de son extrême toxicité et de sa nature 
cancérigène. 
DOSAGE - Un milligramme (dépend de la pureté du composé). 


SYMPTÔMES - Perte d'appétit, faiblesse des membres. 
L'autopsie révèle une hémorragie et une nécrose du foie et un 
engorgement des reins. ldentique aux dommages progressifs 
provoqués par une consommation excessive d’alcool. 


DÉTAILS - Les aflatoxines sont le produit toxique d'un groupe 
de moisissures polynucléaires qui se développent sur les 
arachides, le maïs et dans la farine de graines de coton. IIs sont 
responsables de la maladie de la dinde X" qui dévaste parfois 
l'industrie avicole. La présence de moisissures n'indique pas 
toujours la présence de la toxine. La production de toxines 
dépend de divers facteurs tels que l'humidité et la température. II 
existe deux principes fondamentaux : types d'aflatoxines , toutes 
deux fluorescentes sous la lumière UV (noire). Une fois la 
moisissure identifiée, le projecteur UVI est un excellent moyen de 
vérifier la production de toxines. 

L'aflatoxine B brille en bleu, tandis que l'aflatoxine G brille 
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vert. Dans la mesure du possible, les aflatoxines ne doivent être 
manipulées que sous forme liquide, c’est-à-dire de l'alcool ID dissous, 
à l'extérieur de la boîte à gants. La toxine pure est mortelle à une dose 
de 0,0063 mg par kilogramme de poids corporel et est un puissant 
cancérigène à faibles doses. La mort survient généralement au bout 
d’une semaine environ. Quelque chose d'aussi puissant doit être traité 
avec la plus grande prudence et respect. La partie la plus difficile de 

la production d’aflatoxines consiste à trouver une culture de moisissure 
appropriée à utiliser comme démarreur. 

Une expédition sur le terrain s'impose. Un bon manuel de microbiologie 
fournira des conseils utiles pour localiser et identifier la moisissure. 


Production d'aflatoxines 1) 
Stérilisez 150 grammes de blé râpé au four à 100 C pendant une 
heure. Prenez soin d'éviter les brûlures. 
En même temps, stérilisez une carafe en verre d’un gallon ou une fiole 


bouillante de 4 litres. Ce dernier est préféré. 
2) Portez un masque anti-poussière, un bonnet de douche et des vêtements propres. 
Lavez la zone de travail avec un désinfectant avant de commencer les 


travaux et assurez-vous qu'il n'y a pas de courants d'air dans la pièce. 
3) Lorsque les deux sont refroidis, versez le blé râpé dans le pichet 
ou le flacon et mouillez-le avec 1/3 tasse d'eau distillée. 
4) Inoculer avec la culture d'A. flavus, boucher avec un coton 
stérile et incuber à 30 C° pendant 7 à 9 jours. 
Veillez à ne pas contaminer le support avec d'autres organismes. 


5) Ajoutez 750 ml de chloroforme dans le pichet et remuez pour 
rincer le blé et les éventuelles formations de moisissures. Reflux au 
bain de vapeur pendant 10 minutes. Veillez à éviter de contaminer la 
zone de travail avec des spores. Portez toujours votre masque anti- 
poussière. Remarque : si un ballon bouillant de 4 litres est utilisé pour 
cultiver la culture, il peut y être reflué. Dans le cas contraire, prélevez 
la culture par portions et faites refluer dans un flacon plus petit. 
Cependant, cela vous expose à un danger inutile et doit être évité 
autant que possible. 


6) Laisser refroidir à température ambiante et filtrer sur deux filtres 
à café. 


7) Refiltrer sur un filtre à café contenant 400 
grammes de sulfate de sodium anhydre (totalement sec). 

8) Répéter l'extraction avec deux autres portions de 750 mi de 
chloroforme. 

9) Réunir les extraits et évaporer jusqu'à un volume d'environ 10 ml 
au bain de vapeur sous courant d'azote. 


10) Ajouter le résidu à 200 mi d'éther de pétrole, lentement, en 
remuant vigoureusement pour précipiter la toxine. 

11) Refroidir à 5 C° et filtrer sur petit entonnoir Büchner. Le 
rendement est d'environ 500 mg d'aflatoxines brutes d'une pureté de 
50 à 60 %. Il peut être utilisé tel quel ou purifié davantage par 
chromatographie liquide. Toutefois, cela n’est généralement pas 
nécessaire pour la plupart des utilisateurs de la toxine. 
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SOURCE - Certains champignons de la famille Amanita. 


FORME Poudre ou cristaux blanc jaunâtre. Soluble dans 
l'eau, l'éthanol et le méthanol. 

MANIPULATION - Éviter l'ingestion et l'inhalation. 

DOSAGE - I0Omsg, ingéré. 

SYMPTOMES - Le début varie de 50 minutes à 24 heures. Ils 
commencent par des vomissements, de la diarrhée, des douleurs à 
l'estomac et des sueurs froides. La victime commence à faiblir, le rythme 
cardiaque devient irrégulier et après 2 à 3 jours, elle tombe dans le coma. 
La mort survient généralement au bout de 5 à 10 jours, selon la posologie. 
S'il s'améliore au troisième jour, la guérison est probable. S'il reste le même 
ou s'aggrave, la mort surviendra bientôt. 


DÉTAILS - La toxicité de certains champignons d'amanite est bien 
connue depuis des siècles. Les principales espèces toxiques aux Etats-Unis 
sont Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna et A. 
virosa. IIS contiennent un mélange de toxines amanitine, phalloïdine et 
phalloine. La chaleur affaiblit ou détruit les toxines, comme en témoigne le 
fait que le jus d'Amanita fraîchement pressé est trois fois plus toxique que 
le jus bouilli. Il n'existe pas d’antidote contre ces toxines — le traitement est 
largement symptomatique. Le foie est la cible principale et est pratiquement 
détruit à court terme. 


Toxines Aminita 
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exposition. Dernièrement, l’utilisation de greffes de foie pour 
réparer les dégâts causés par l’amanite a connu un certain succès. 
Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Le taux de 
mortalité dans les cas naturels est de 55 %. L'information la plus 
Vitale pour un médecin traitant une victime d'empoisonnement 
est la toxine qui a été injectée. Si l’on sait qu'une victime a mangé 
des champignons sauvages, cela facilite grandement sa tâche. 
Une toxine inconnue introduite par des moyens inconnus est très 
difficile à traiter. Puisque vous devrez cueillir les champignons 
dans la nature, un bon manuel avec des images en couleurs est 
inestimable. Le "Mushroom Field Guide" de Simon et Schuster 
est l'un des meilleurs et fortement recommandé. 


Extraction de la toxine d'amanite 


1) Placez les champignons frais sur une grille et séchez-les 
à l'air libre ou dans un four à la température la plus basse. 
Assurez-vous de ne pas les brûler. 

2) Placez les champignons séchés dans un mixeur et réduisez- 
les en poudre. 

3) Couvrir la poudre avec cinq fois plus de méthanol et 
mélanger pendant cinq minutes. Laissez la poudre tremper dans 
le mélangeur pendant environ trois jours, en allumant la machine 
pendant cinq minutes toutes les douze heures environ. 


4) Filtrez la solution et jetez les solides. 

5) Placer la solution dans un plat peu profond et laisser 
l'alcool à s'évaporer. 

6) Grattez les résidus gommeux du plat et 
dissoudre dans le minimum de pentane. 

7) Filtrez cette solution et jetez les solides. 

8) Placer la solution dans un plat peu profond et évaporer le 
pentane. Les cristaux récupérés sont un mélange des trois 
principales toxines. Les étapes 7 et 8 peuvent être répétées, si 
on le souhaite, pour une purification plus poussée. 

Remarque - N'oubliez pas d'effectuer toute évaporation dans 


un endroit bien ventilé, car le pentane et le méthanol dégagent 
des fumées dangereuses et inflammables. 


dix 


TARSENIC 


TRIOXIDE 


< 


“WHITE ARS ÉNU CIS 


at À s t 


.… SOURCE - Maison de fourniture de produits chimiques sous forme pure. 
Également disponible dans certains insecticides à différentes concentrations. 


POIDS MOLÉCULAIRE- (197,82) 

FORME - Poudre cristalline blanche. Inodore et insipide, mais 
semble avoir une texture un peu granuleuse en bouche. Plus la 
poudre est fine, plus elle est efficace. 


DOSAGE - Varie selon les individus, entre 100 mg et 1 
gramme pour la plupart des gens. 

SYMPTÔMES - Vomissements douloureux et diarrhée, après 
un délai pouvant aller jusqu'à une heure environ, éventuel 
effondrement du système nerveux central. L'ingestion d'une 
grande quantité d'arsenic, qui est rapidement absorbée, et surtout 
si l'on consomme également de l'alcool, produit une intoxication 
paralysante, la forme la plus dangereuse d'intoxication à l'arsenic. 
Cela provoque une dépression du SNC et une mort rapide. I 
convient d'être prudent car de fortes doses peuvent provoquer 
des vomissements avant de pouvoir être absorbées. 

DÉTAILS - L'arsenic est utilisé depuis des siècles. 

C'était un favori particulier des grands empoisonneurs de la 
Renaissance de l'école vénitienne. L'outil préféré de Cesare 
Borgia était un composé d'arsenic qu'il appelait « La Cantarella ». 
Il a d’abord empoisonné une truie avec une forte dose d’arsenic, 
lui a retiré les organes internes et 


Trioxyde d'arsenic 
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je les ai recouverts de plus d'arsenic. Au fur et à mesure que 

les organes se pourrissaient , il en coulait un liquide qui était 
recueilli et évaporé. La poudre blanche qui restait était La 
Cantarella, un composé d'arsenic biologiquement concentré . 
Bien qu'il soit possible de détecter de l'arsenic lors d'une 
autopsie depuis le début des années 1800, il arrive encore que 
le coroner en oublie. Cela se produit généralement lorsque de 
petites doses ont été administrées sur une période de temps, 

ce qui peut simuler plusieurs maladies évolutives. Étonnamment, 
il est difficile de détecter l’arsenic chez une personne vivante. 


Toxine - Arsine obtient SOURCE - Extrait de peaux de diverses espèces 
.… SOURCE -— Décomposition à haute température du trioxyde d'arsenic. des grenouilles d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. 
Également utilisé dans certains procédés chimiques industriels. FORME - Pure : cristaux incolores. Brut : Poudre blanchâtre. 
FORME Gaz incolore à forte odeur d'ail. MANIPULATION - Éviter tout contact inutile. 
MANIPULATION - Eviter l'inhalation. POSOLOGIE Pur - 0,2 mg IV. Brut - 2 mg IV. 
DOSEAGE - 300 ppm (parties par million - une mesure de Inoffensif par voie orale, sauf en cas de présence d'ulcères ou 
la concentration de gaz dans l'air) provoque la mort en 5 à 10 de plaies dans la bouche. 
minutes. Les concentrations plus fortes sont plus rapides. SYMPTÔMES - Salivation, gorge serrée, spasmes, paralysie 
SYMPTÔMES - II y a d'abord une vague sensation et mort. 
d'inconfort, un malaise, une sensation de brûlure au visage, de DÉTAILS - Les batrachotoxines sont de puissants venins 
graves maux de tête et des nausées, des vomissements stéroïdes extraits de la peau de diverses espèces de grenouilles 
continus, un étouffement et une douleur intense. La mort est (Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
due à une dépression du système nerveux central. pumilio, etc.). C'est le venin animal le plus puissant connu, étant 
DÉTAILS - L'arsine est un sous-produit courant de presque dix fois plus mortel que la tétrodotoxine. Il est utilisé 
nombreuses industries chimiques. Le gaz Lewisite utilisé par diverses tribus indiennes comme poison pour les flèches. 
pendant la Première Guerre mondiale était une forme d’arsine. Le poison est expulsé par la grenouille lorsqu'elle est soumise 
La section des armes dispose d'une grenade à gaz qui génère à la chaleur ou à la douleur. 
de l'arsine. L'arsine est à son meilleur lorsqu'elle est utilisée Les Indiens empalaient la grenouille sur un bâton et la tenaient 
dans des espaces clos en forte concentration. La mort due à au-dessus d'un feu. Le venin formerait des gouttelettes, comme 
ce type d'exposition est remarquablement rapide puisque le des perles de sueur, sur sa peau, qui seraient ensuite soit 
gaz arrête le système nerveux central en quelques secondes. grattées et stockées, soit elles y rouleraient la pointe de leurs 


fléchettes. On disait qu’une grenouille fournissait suffisamment 
de poison pour jusqu’à 50 fléchettes de chasse. Pour une raison 
inconnue, peut-être le manque d'énergie naturelle. 
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Chez les ennemis, les spécimens gardés en captivité perdent 6) Les solutions chloroformiques sont combinées et extraites 
lentement leur toxicité avec le temps et leur progéniture peut ne quatre fois avec un demi-volume d'acide chlorhydrique 0,1N froid 
présenter aucune toxicité. Il a été observé qu'une grenouille (HC1) 


souffrant d'un stress extrême avant de mourir retrouvait toute la 

puissance de son venin. Le venin doit être extrait pendant que la 

grenouille est en vie ou peu après sa mort, car l'action 

enzymatique commence à détruire la toxine. Les Japonais 

utilisent une technique consistant à placer les crapauds dans 

une cage électrique pour produire leur « sueur de crapaud » aphrodisiaque très prisé 
En raison de la rareté des grenouilles et de leur offre 

éventuellement limitée, cette question mériterait d'être étudiée. 


7) Ces extraits acides sont ajustés à pH 9-10 à l'aide 
d'hydroxyde d'ammonium 1.O0N et extraits trois fois avec un 
volume égal de chloroforme. 

8) Les extraits chloroformiques sont réunis, séchés sur sulfate 
ge Sodium et concentrés sous vide jusqu'à sec. Le résidu sera 
brut, un mélange d'environ trois alcaloïdes différents. Le rendement 
dépendra de l'espèce de grenouille utilisée. Dans un test, 5 000 


La toxicité varie selon les espèces de grenouilles, la plus toxique Phyllobates aurotaenia adultes ont donné 157 mg d'alcaloïdes 
étant la "Phyllobatesterribilis" jaune vif, qui vit dans une petite mixtes , tandis que 750 Dendrobates tricolor adultes ont donné 
zone près de la rivière Saija, dans l'ouest de la Colombie. Il est 80 nig. 


au moins 20 fois plus toxique que toute autre espèce. 


REMARQUE - Une excellente référence sur les grenouilles 
est le numéro de février 1983 de Scientific American, qui contient 
l'article "Dart-Poison Frogs", de Charles W. Myers et John W. 

Daly. Il comprend des planches en couleur des grenouilles et des 
cartes montrant leurs différents habitats. 


Extraction des batrachotoxines 


1) Les grenouilles sont tuées à l'éther et soigneusement 
écorchées à l'aide de pinces et de ciseaux. La peau est ensuite 
découpée en petits morceaux et trempée dans du méthanol à 
raison de 500 ml pour 250 peaux de grenouilles. 

2) Mettez le méthanol et les peaux dans un mixeur et mixez à 
grande vitesse pendant 5 minutes. Filtrez la solution et répétez 
deux fois de plus avec du méthanol frais. Jetez les peaux une 
fois terminé. 

3) Concentrer les extraits méthanoliques sous vide à 
30*C jusqu'à ce qu'ils soient au tiers de leur volume d'origine. 


4) Refroidissez la solution à 5*C et diluez avec trois fois plus 
d'eau distillée. Toutes les extractions ultérieures se feront à 5'C. 


5) Extraire la solution aqueuse de méthanol trois fois avec 
des volumes égaux de chloroforme. Cela se fait en agitant dans 
un entonnoir séparateur. 
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SOURCE - Synthèse chimique . 

FORME - Liquide clair avec une odeur piquante comme du 
chlorure d'hydrogène. Très volatile. 

MANIPULATION - Garder le récipient bien fermé et éviter 
tout contact avec la vapeur. 

DOSAGE - Cause des larmoiements sévères dans les yeux, 
la concentration nasale était de 0,01 à 8 mgjlitre. 0,1 O mg/ L 
est intolérable après une minute et une exposition à 2,3 0 mg/ 
L est mortelle après dix minutes. 

SYMPTÔMES - Lacrymogène (gaz lacrymogène) - 
larmoiement sévère et brûlure des yeux. 

DÉTAILS - La chloracéton est l'un des premiers gaz lacrymogènes 
utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Bien qu'extrêmement efficace, 
il a tendance à polymériser (se décomposer en substances inertes) lors d'un 
stockage prolongé et est donc tombé en désuétude. L'ajout d'un petit 
pourcentage d'hydroquinone (un produit chimique photographique courant) 
peut aider à prévenir cela. 


Dans le cas contraire, il doit être 
fraîchement préparé pour éviter une panne. Un site est si 
facile à réaliser et le matériel est si largement disponible qu'il devrait , 
trouver de nombreuses utilisations dans la planification tactique. Tout 
masque à gaz contenant du charbon de bois filtrera 
efficacement. Les bouteilles scellées qui auront un impact sur 
l'éclatement sont la façon la plus simple d'utiliser ce matériau. 
Fixation d'un pétard avec un fusible à retardement (une cigarette glissée 
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sur le fusible, par exemple) à la bouteille offrira un 
temps de fuite lors d'actions de harcèlement. 


Production de chloracétone 


1) Mettre en place une bouteille de génération de gaz 
contenant 100 grammes d'hypochlorite de calcium (HTH). 
Fixer le tube de gaz à un aérateur placé au fond d'un 
ballon de 250 ml d'acétone (voir dessin). 

2) Commencer l'ajout d'un mélange d'acide moitié muriatique 
et la moitié de l'eau dans le bocal à gaz en un jet lent. Un 
total de 200 grammes de ce mélange acide sera nécessaire. 
Le gaz chlore vert jaunâtre commencera à se produire. 
Sinon , une légère application de chaleur sur le ballon 
générateur devrait faire avancer les choses. 

3) Lorsque tout le gaz a été généré, vérifiez la 
densité de l'acétone avec un densimètre. 

S'il lit au moins 1,16, le processus est terminé. 

Sinon, répétez l'étape de génération de gaz avec environ 1/4 
de la quantité utilisée précédemment. Revérifiez avec l’ 
hydromètre. 
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COLCHICINE 


SOURCE - Extrait de la fleur de crocus d'automne (Colchicu 


m Autumnale). Egalement disponible auprès de nombreuses 
sociétés chimiques. 
POIDS MOLÉCULAIRE - 399,4 3 FORME - 


Poudre amorphe jaune. 
MANIPULATION — Éviter l'inhalation, l'ingestion ou le contact avec la peau. 


POSOLOGIE - Ingérer d - 2 O0 mg. intraveineuse - 2 mg. 

SYMPTÔMES - Après plusieurs heures (ingestion) - diarrhée, douleurs 
abdominales et vomissements. nausée 
Cause de la mort de sa paralysie respiratoire. Les doses 
intraveineuses agissent beaucoup plus rapidement, provoquant 
une mort subite sans aucun symptôme. 

DÉTAILS - La colchicine est un médicament végétal utilisé dans 
le traitement de la gouttell s'agit d'un poison très efficace compte 
tenu de sa très faible dose toxique et du fait que l'autopsie du 
bronzage ne montrera que le symptôme d'une gastro-entérite aiguë. 
Cela ne signifie toutefois pas qu'il est indétectable. 

Cela veut seulement dire que cette titite sera probablement négligé@"eSt 
également un poison de fléchette Lasa très utile, surtout lorsque 
la nicotine utilise un liant Dasa. La colchicine est idéale pour les 
balles de petit calibre (.22), car elles ne retiennent généralement 
pas assez de la plupart des autres poisons. Il se dissout 
lentement dans l'eau mais dilue rapidement l'éthanol (alcool). 
Comme pour tout alcaloïde végétal, il est préférable de récolter le 
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Crocus d'automne juste avant la floraison, lorsque la teneur en 
alcaloïdes est la plus élevée. Si vous ne choisissez pas la voie 
d'extraction, n'importe quel fournisseur de produits chimiques 
décent le transportera. J'ai eu un fabricant de produits chimiques 
qui a refusé de me vendre du cyanure de potassium mais qui n'a 
eu aucun problème à me vendre toute la colchicine que je voulais 
(à 30,00 $ le gramme). La colchicine est au moins 5 fois plus 
mortelle que le cyanure. C'est un monde drôle. 


La colchicine a également été utilisée par la culture de la drogue 
pour induire des mutations génétiques dans la plante de cannabis 
et ainsi augmenter sa puissance. Les graines des plantes mutées 
sont récoltées et semées pour produire une nouvelle récolte plus 
puissante. Si la marijuana de la plante originale est fumée, des 
décès sont possibles et même probables. Au moins une douzaine 
de cas d'intoxication à la colchicine provenant de cette source ont 
été enregistrés. La dose mortelle est inconnue mais elle est 
certainement inférieure à la dose orale de 20 mg. Pour utiliser cette 
voie d'induction, dissolvez la dose de colchicine dans une quantité 
minimale d'alcool et versez-la goutte à goutte dans l'extrémité 
ouverte d'une cigarette. Des précautions doivent être prises pour 
éviter de décolorer ou de modifier l'apparence de la cigarette de 
quelque manière que ce soit. Il est préférable d'utiliser une seringue 
hypodermique ou un appareil similaire pour placer la dose au milieu 
de la cigarette plutôt qu’au bout. En effet, les premières bouffées 
ne sont généralement pas inhalées. Ne percez pas le papier à 
cigarette. 


Production de Colch icine 1) 


Les matières végétales séchées et broyées sont percolées 
avec de l'éthanol à 80 % pendant plusieurs heures. Assurez-vous 
de le faire dans un endroit bien ventilé. 

2) Filtrer la solution dans le percolateur et chauffer 
un bain-marie pour réduire le volume à environ 20 %. 

3) Ajouter la cire fondue (environ 1/2 du volume) à la solution 
encore chaude, remuer vivement et laisser refroidir. Cela élimine 
les graisses et les goudrons. 

4) Filtrer pour enlever la cire et ajouter trois fois son volume d'eau 
froide. Remuer vivement. Cela supprimera plus de goudron. 
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5. La solution aqueuse est filtrée et ajoutée à une ampoule à 


décanter avec une quantité égale de chloroforme. Agiter pendant 
plusieurs minutes. 
6) Égoutter la couche inférieure (eau) et la jeter. 


7) Chauffer la solution de chloroforme sur un bain d'eau chaude 
pour éliminer tout le solvant. Faites-le dans un endroit bien ventilé 


car les vapeurs de chloroforme sont narcotiques. 


8) Dissoudre le résidu dans l'alcool chaud et filtrer. 
9) Évaporer l'alcool au bain-marie. Vous avez maintenant de la colchicine. 


Si vous souhaitez purifier davantage votre colchicine, dissoudez- 
la dans un minimum d'acétate d'éthyle chaud. 
Lors du refroidissement, la colchicine recristallise dans le solvant. 
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CONIINE 


SOURCE - Extrait de la pruche venimeuse 


(coniu m maculataum) . 
FORME - Huile et liquide incolores avec une odeur hamumeuse. 
POIDS MOLECULAIRE - 127,2 2 DOSAGE - 30 
0 mg (8 à 1 0 gouttes). 
MANIPULATION - Éviter l'ingestion de contact avec la peau. 
SYMPTOMES - Faiblesse et , Somnolence, ,nausée .VOM - 
asphyxie-respiration difficile, paralysie, 
Il est mort à cause de la paralysie du système nerveux central. 


DÉTAILS - Un extrait brut de pruche était utilisé par les anciens Grecs 
pour exécuter l'ennemi de l'Etat. 


La description par Platon de la mort de Socrate rend compte de 

manière très détaillée des symptômes et de leur progression. La 

coniine pure a un goût brûlant semblable à celui d'une sauce piquante 

de qualité inférieure et une odeur caractéristique qui doit être 

masquée. Les boissons alcoolisées dures ou les 

aliments épicés et piquants sont les meilleurs pour cela. 

L'empoisonnement continu est un processus relativement indolore, 

mais prend plusieurs heures et la victime est consciente et consciente jusqu'à la fin 


Production de coniine 1) 


Hacher grossièrement une livre de pruche fraîche et faire 
macérer dans un mélangeur pendant 5 minutes avec un mélange de 


2 litres de chloroforme et 20 O ml de solution d'hydroxyde de sodium, 
à 5 %. 
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2) Filtrer et jeter les solides. 

3) Placez le liquide dans un entonnoir séparateur, laissez les 
couches se séparer et retirez la couche inférieure. 

Jetez ceci. 

4) Ajouter 200 ml de solution d'acide chlorhydrique 2N à la 
couche chloroformique, bien agiter et évaporer au bain-marie 
chaud. Assurez-vous d'avoir une ventilation adéquate. 

5) Il reste une solution vert pâle qui est filtrée sur charbon actif 
ou cellite pour éliminer les 

6) Ajouter de l'hydroxyde de sodium jusqu'à ce que le pH de 
cette solution soit basique (9 ou plus). 

7) Ajouter 200 mi de chloroforme et bien agiter. Séparez les 
couches dans l'entonnoir de séparation. Répétez l'extraction pour 
un total de cinq portions de 200 mi de chloroforme, puis jetez la 
couche d'eau. 

8) Mélanger les extraits chloroformiques et évaporer la solution jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus d'odeur de chloroforme. Le résultat est une coniine brute. 
Il peut être converti sous forme de chlorhydrate en faisant passer du chlorure 
d'hydrogène gazeux sec à travers la solution, mais cela est généralement 
inutile. 
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COYOTOXIN 


SOURCE - Extrait de fruits séchés de buisson de Coyotill 
(kar\vinsk et humboldtiana), qui poussent dans le sud-ouest du 
Texas, dans le nord du Mexique et dans le sud de la Californie. 

FORME - Poudre amorphe jaune. 

MANIPULATION - Éviter les contacts inutiles. 

DOSAGE - Un gramme. 

SYMPTÔMES - Après un retard de plusieurs jours ou semaines, il y a 
des faiblesses et une perte de coordination 
les membre&,cluant vers une paralysie totale et la mort. 

DÉTAILS - Les baies du coyotill o bus h étaient bien connues 
par la tribu indienne indigène pour provoquer une paralysie mortelle. 

Le temps de latence implique une dissolution et 
est si largement variable qu'il serait difficile de déterminer quelle 
était la cause du décès. Au bout de plusieurs jours, toute trace de 
toxine a disparu du système et l'autopsie ne révélera aucune lésion 
spécifi que. Les symptômes et la progression de la maladie sont 
remarquablement similaires à ceux de la sclérose latérale 
amyotropique (maladie de Lou Gehrig). 

La toxine produite est pure à 85 %. Il peut être 
purifié davantage par chromatographie, mais cela est généralement 
inutile pour une utilisation sur le terrain. 


Production de coyotoxines 1) 
Broyer les baies séchées avec un mélangeur jusqu'à ce qu'elles soient 
finement réduites en poudre. 
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2) Ajoutez du chloroforme à la poudre, un pour un, en poids, 
et mélangez pendant une heure à grande vitesse. 

3) Filtrez la poudre et répétez l'étape 2 deux fois de plus à 
grande vitesse, en utilisant du chloroforme frais. 

4) Combiner les extraits chloroformiques et chauffer au bain- 
marie jusqu'à ce qu'ils soient concentrés à environ 20 % de leur 
volume d'origine. Assurez-vous de le faire dans un endroit bien 
ventilé , car les vapeurs de chloroforme sont narcotiques. 

5) Ajoutez ce concentré dans un mélangeur contenant environ 
12 fois plus d'hexane. Mélangez à vitesse moyenne pendant 5 
minutes. 

6) La toxine précipitera sous la forme d’une poudre jaune 
terne. Filtrer le précipité et dissoudre à nouveau dans un minimum 
de chloroforme. Répétez les étapes 5 et 6. 

7) Filtrer et sécher la poudre. 
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CYANIDES 


Cyanure de potassium (KCN). Cyanure de sodium 
(NaCN). Cyanure d'hydrogène (HCN). 
SOURCE - Fourniture chimique ou industrielle. Synthèse 
maison. Les cyanures sont largement utilisés dans l'industrie du 
plastique pour la production de matériaux tels que le nylon. 


FORME - KCN - grumeaux ou cristaux blancs ; NaCN - poudre 
blanche ; HCN - liquide volatil incolore avec une odeur d'amande 
amère. 

MANIPULATION - Éviter l'ingestion ou le contact avec la peau. 
Ne pas inhaler les vapeurs, notamment celles du HCN. 

DOSAGE - KCN ou NaCN - 300mK. HCN-150 mg. 

Symptômes - Nausées, salivation, maux de tête, respiration 
rapide et profonde, collapsus, convulsions et mort. 

La vitesse dépend du dosage -— de fortes doses agissent 
rapidement. En cas d'ingestion, l'apparition dépend du contenu de 
l'estomac. S'il est pratiquement vide, les symptômes apparaîtront 
plus rapidement. 

DÉTAILS - Longtemps un élément de base des assassins et 
des écrivains policiers, les cyanures sont en fait pour la plupart 
surfaits. Il existe de nombreux poisons bien plus toxiques qu'ils ne 
le sont — l’aconitine, la nicotine et la colchicine n’en sont que 
quelques-uns. Le cyanure présente cependant un avantage 
considérable par rapport aux autres : lorsqu'il est utilisé à une dose 
modérément élevée (comme indiqué ci-dessus), il 
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avoir une vitesse de renversement impressionnante. Une bonne 
respiration de HCN provoque une perte de conscience presque 
instantanée et la mort en 90 secondes. La mort la plus rapide jamais 


enregistrée pour HCN est de 10 secondes. KCN et NaCN provoquent 
généralement la mort en moins de 5 minutes. Le CN interfère avec 
l’'enzyme qui permet aux cellules d’absorber l'oxygène, provoquant 
ainsi une suffocation au niveau cellulaire. Il paralyse également les 
centres respiratoires du cerveau et resserre les vaisseaux sanguins. 
Au cours des années 1950, le KGB employait au moins trois types de 
projecteurs produisant un brouillard HCN. L’arme simulait une crise 
cardiaque, mais n’était pas indétectable à 100 %. Peu d'armes le sont. 
Bogdan Stashinsky, un assassin du KGB qui a utilisé le projecteur 
HCN dans 2 meurtres, a décrit ses effets comme suit : « L'effet des 
vapeurs toxiques est tel que les artères qui alimentent le cerveau en 
sang se paralysent presque immédiatement. Absence de sang dans 
le cerveau provoque une paralysie cérébrale normale ou une crise 
cardiaque, entraînant la mort de la victime. La victime est cliniquement 
morte dans les 90 secondes qui suivent l'inhalation des vapeurs 
toxiques. Après environ 5 minutes, l'effet du poison s'estompe 
complètement, permettant ainsi au poison de se produire. artères à 
revenir à leur état normal, ne laissant aucune trace de l'agent mortel 
qui a précipité la paralysie ou la crise cardiaque". 


Goering et Himmler se sont suicidés en mordant un fragile flacon 
en verre de 9 mm de diamètre et 35 mm de long, contenant 1 cc de 
HCN. Les flacons ont été produits au camp de concentration de 
Sachsenhausen sous les auspices des SS et étaient logés dans une 
petite capsule en laiton constituée de 2 douilles. Ironiquement, le HCN 
utilisé a été synthétisé par l’un des détenus, un médecin juif nommé 
Kramer. Je connais peu d'emplois qui donneraient autant de 
satisfaction. 


Les cyanures sont assez faciles à produire à la maison mais ont 
tendance à se détériorer s'ils ne sont pas correctement stockés dans 
des contenants hermétiques. 
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Production de cyanure de sodium 
Ce procédé fonctionne également bien pour la production 
de cyanure de potassium en remplaçant simplement le 
carbonate de sodium par du carbonate de potassium. Le 
cyanure lui-même est fabriqué en deux étapes. 1) convertir 
le carbonate en ferrocyanure, et 2) convertir le ferrocyanure 
en cyanure. Portez toujours des gants et des lunettes. 
Première étape — Ferrocyanure de sodium. Trois matériaux sont 

utilisés : 

Carbonate de sodium - lessive de soude courante, disponible 

dans tous les supermarchés. Réduire en 

poudre dans un mixeur. 

Charbon de bois — Procurez-vous des briquettes au 

supermarché. Placez-en plusieurs dans un 

sac en tissu grossier et placez-les sur plusieurs couches 

de papier journal sur un plan de travail ou sur un 

sol en béton. Battez le sac avec un marteau. 

La poudre de charbon de bois filtrera à travers le chiffon et 

se déposera sur le journal. 

Oxyde ferrique (fer) + Il s'agit d'une simple rouille ancienne. 

Faites un voyage à la décharge ou à la 

casse avec un dossier et un gobelet en papier. Grattez la 

rouille de tout vieil objet en fer ou en acier. 


Production 1) 


Chauffer un creuset à pleine chaleur rouge en le plaçant sur un 
support et en montant une torche au propane en dessous. Un certain 
nombre d'objets peuvent être utilisés comme creusets, comme un petit 
tuyau d'acier avec capuchon, un vieux boîtier de filtre à huile ou une 
petite poêle en fonte. Ce dernier est mon choix personnel. 


2) Versez 10 parts (en poids) de carbonate, 10 parts de charbon 
de bois et 5 parts de rouille dans un bocal et secouez bien pour 
mélanger. 

3) Versez le mélange dans le creuset. Il commencera bientôt à 
rougjir et à fusionner, générant de petits jets de flammes violettes. 
Remuer avec une fourchette ou un outil similaire jusqu'à ce que la 
flamme cesse. 
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4) Éteignez le feu et laissez le creuset refroidir. Versez le contenu dans 
environ dix fois plus d'eau chaude et remuez vivement. Filtrez à travers un 


filtre à café et jetez les solides, qui sont pour la plupart du fer non absorbé. 


5) Faites bouillir le liquide dans une casserole sur la cuisinière jusqu'à 
ce que la majeure partie de l'eau soit disparue. Transférez-le dans une 
poêle en fer et faites chauffer jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. 
Remuer avec une spatule en métal pendant ce temps pour obtenir une 
bonne qualité de ferrocyanure en poudre. 


Deuxième étape - Production de cyanure 

1) Chauffer le creuset à feu vif. 

2) Versez 8 parts de ferrocyanure et 3 parts de carbonate dans 
un pot et secouez pour mélanger. 

3) Versez les poudres dans le creuset. Le contenu va fondre et 
bouillonner. Après un court instant, il se séparera en deux parties : 
solide et liquide. Lorsque le bouillonnement cesse, versez la portion 
liquide sur une surface lisse et dure comme un comptoir en marbre. 
Le cya-nide se solidifiera et doit être brisé alors qu'il est encore 
chaud et conservé dans un récipient hermétique. 


Remarque - C'est une bonne idée d'avoir une réserve 
d'antidote au cyanure à portée de main au cas où vous seriez affecté 
par les vapeurs. Il s'agit du thiosulfate de sodium, un produit chimique 


photographique courant, et du nitrite d'amyle, un médicament pour le cœur. 


Le nitrite de butyle est disponible dans certains « sex-shops » comme 
parfum d'ambiance et peut remplacer le nitrite d'amyle. Quelques 
heures avant de commencer la production du cyanure proprement dit, 
prenez une capsule contenant 500 mg de thiosulfate de sodium. Il est 
relativement non toxique, mais peut provoquer de petits « rots 

d'œufs ». 

Cela est dû à la production de sulfure d'hydrogène gazeux dans 
l'estomac. C'est un peu désagréable, mais pas dangereux. Si vous 
sentez développer des symptômes d'intoxication au cyanure, cassez 
une ampoule de nitrite d’amyle et inhalez son contenu. Consultez un 
médecin. Ce qui précède ne signifie pas qu'avec les antidotes, vous 
pouvez inhaler des vapeurs en toute impunité, mais seulement que 
vous risquez de le faire. 


il n'en mourra probablement pas. Même une dose sublétale de cyanure 
est extrêmement désagréable. La meilleure façon d'éviter cela est de 
toujours fabriquer du cyanure dans un endroit bien ventilé. 
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Production de cyanure d'hydrogène (HCN) Le 
HCN est le plus toxique des différents composés cyanurés. 
Malheureusement, il a aussi ses propres problèmes particuliers. 
Le plus évident d'entre eux est qu'il est extrêmement volatil en 
raison de son faible point d'ébullition (79 * F). 


Un récipient ouvert dans une pièce chaude s'évaporera en peu 
de temps, remplissant la zone de fumées mortelles. Son autre 
problème est qu'il a tendance à se détériorer lors du stockage. 
Ceci peut être évité en ajoutant de l'acide phosphorique, à 
raison de 0,5 cc par litre de HCN. Cela agit comme un 
stabilisateur. Il est également utile de le conserver dans des 
bouteilles en verre foncé dans un endroit frais. Vous souhaiïiterez 
peut-être porter un masque à gaz, par mesure de précaution 
supplémentaire lors de la fabrication du HCN, mais attention, 
une seule exposition au HCN désactivera le filtre. La prochaine 
fois que vous en aurez besoin, cela ne fonctionnera pas. C'est 
pourquoi les Soviétiques auraient encore des obus HCN dans 


leur inventaire, même s'ils ne sont pas très efficaces en dehors des espace 
zones. 


Prosane Torct 


Production (Consulter l'illustration) 
1) Placez 6 onces de cyanure de sodium dans le pichet d'un 


gallon. 


2) Préparez 80 onces liquides d'un mélange acide/eau dans 
un récipient séparé en versant soigneusement 25 onces liquides 
d'acide sulfurique concentré dans 55 onces liquides d'eau 
distillée. Ajoutez l'acide lentement pour éviter les éclaboussures 
et laissez le mélange roucouler). 

3) Commencez à verser le mélange d’acide dans l’entonnoir 
à un rythme lent et régulier. Une fois l'ajout terminé, bouchez 
l’entonnoir. 

Les vapeurs de HCN passeront dans le condenseur où elles 
deviendront liquides. Ce liquide va s'égoutter dans le récipient 
refroidi et se solidifier. Le HCN a un point de congélation élevé 
(14°C). Lorsque tout le HCN a été généré, retirez le flacon du 
bain de glace, fermez-le hermétiquement et laissez-le réchauffer 
jusqu'à ce qu'il redevienne liquide. Ajoutez le stabilisateur 
d'acide phosphorique et refermez. 


Sodium Cyanide Production 


Cast bon Skitet 
Stare 
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REMARQUES : Utilisez de l'eau fraîche, mais pas très froide, dans le 
condenseur. En raison du point de congélation élevé du HCN, l 
utilisation d’eau froide peut provoquer sa cristallisation dans le 
condenseur. Ce procédé constitue une amélioration par rapport 
à l'ancienne méthode utilisant le ferrocyanure dans la mesure 
où il permet d'obtenir un produit d'une plus grande pureté. Le 
HCN commercial est actuellement produit par réaction de gaz 
ammoniac et méthane dans un four à arc. Bien qu'extrêmement 


bon marché et efficace, il n'est pas très adapté à une production 
à petite échelle . 
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DIMETHYL? 


SULFATE 


(DIMIS ) 


SOURCE - Maison d'approvisionnement en produits chimiques. 

FORME - Liquide huileux et incolore, BP 188C. © 

MANUTENTION - Transférer le liquide dans la boîte à gants. 
En aucun cas, vous ne devez inhaler les vapeurs sans entrer en 
contact avec votre peau. Une seule exposition peut suffire à 
causer des dommages irréparables. Ce truc est si 
méchant. 

DOSAGE - 10 0 ppm (550 mg/mètre cube) pour 1 0 à 15 
minutes d'exposition. 

SYMPTÔMES - Après une période de retard de 6 à 2 à 4 heures brûlure 
il y a des des sinus et bronchite de la gorge | 
larmoiements, un œdème punARene (gonflement | 
du cœur), un œdème cérébral, une Somnolence et une cécité 
temporaire. Endommage gravement les poumons, les reins, le 
foie et le système nerveux central. 

DÉTAILS + DM S est un produit chimique extrêmement mortel et 
insidieux qui était autrefois considéré pour nous comme un agent de guerre 
chimique. L'exposition initiale produit 
fréquemment des symptômes de neige jusqu'à ce que le délai 
soit écouléCet agent est idéal pour traiter les espaces clos tels 
que les pièces et les intérieurs d'automobiles. Calculez simplement 
que le volume de la cible est en mètres cubes et doublez cette 


quantité pour être sûr. Par exemple, une automobile de taille_ 
standard a un volume intérieur d'environ cinq mètres cubes. Par 


conséquent, cinq grammes seraient 
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a 

être utilisé. Le meilleur endroit serait dans ou à proximité du système 

de chauffage, car la chaleur faciliterait l’'évaporation. Sinon, versez- 

le simplement sous le siège avant. L'hiver serait la meilleure période 
pour utiliser le DMS, car les fenêtres sont normalement fermées, 


permettant une concentration maximale de vapeur. Cela est 
également vrai pour la plupart des autres agents CW lorsqu'ils sont 
utilisés dans des zones fermées. 


(DMSO ) 


SOURCE - Approvisionnement en produits chimiques, approvisionnement vétérinaire, 
certains magasins d'aliments naturels. 


FORME - Liquide clair ayant la consistance d’une huile végétale 
légère. Légères odeur et goût d'ail ou de lait aigre (La perception 
varie selon les individus). 

MANIPULATION - Aucune manipulation particulière n'est 
nécessaire lorsqu'il est sous forme pure. Protéger du gel et de la 
contamination. 

DOSAGE- Variable (Voir détails). 

SYMPTÔMES - Variable (Voir détails). 

DETAILS - Le DMSO est un solvant courant dérivé de la pâte de bois. Il 
est unique parmi les éléments de ce livre dans la mesure où il est 
essentiellement non toxique en soi. Sa valeur réside dans le fait qu'il s’agit 
d'un agent de pénétration et de transport intradermique exceptionnellement 
fin ; il pénètre à travers la peau intacte en quelques minutes, emmenant 
tout ce avec quoi il est mélangé dans la circulation sanguine et ne laissant 
aucune marque extérieure. Le taux d'absorption varie en fonction de la 
toxine avec laquelle elle est mélangée et de l'état de la peau. 


Par exemple, les mains d'une personne habituée à un travail 
physique pénible seraient plus résistantes que celles de quelqu'un 
qui pousse du papier à un bureau toute la journée. En soi, c'est un 
médicament analgésique et anti-inflammatoire, particulièrement 
efficace contre l'arthrite et les entorses musculaires. 

Mélangé à d'autres médicaments ou produits chimiques, il peut améliorer ou 
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réduire leur effet, selon le médicament. Les composés 
organophosphorés tels que les insecticides et les gaz neurotoxiques, 
par exemple, présentent une toxicité six fois supérieure lorsqu'ils 
sont mélangés au DMSO. 

La ricine mélangée au DMSO serait une arme hors du commun, 
à la fois subtile et mortelle. Le problème est que la ricine ne se dissout 
pas correctement dans le DMSO. Un certain succès a été obtenu 
avec la ricine dissoute dans une solution légèrement acide (pH 4) 
puis mélangée avec du DMSO, mais des expérimentations plus 
poussées sont nécessaires. Pour une raison qui n'est pas encore 
clairement comprise, 90 % de DMSO et 10 % d'eau fonctionnent 
mieux comme agent porteur que 100 % de DMSO. En fait, des 


concentrations aussi faibles que 70 % fonctionneront presque aussi 
bien qu’à 90 %. 


Pour utiliser le DMSO comme poison de contact 
Placez une dose mesurée de la toxine dans un tube à essai et 


ajoutez lentement du DMSO goutte à goutte, en remuant, jusqu'à ce 
que toute la toxine soit dissoute. Cette unité est votre dose complète. 
Dans la mesure du possible, utilisez deux fois plus de toxine que 
nécessaire. 

Cette solution peut être peinte sur une zone que le sujet 
touchera, comme une poignée de porte ou un siège de chaise. 
Dans une situation de foule, il pourrait être projeté sur le dos de 
sa chemise ou de son pantalon. Toute tentative de l’essuyer ne 
fera qu’augmenter son taux d'absorption. Tout déversement 
accidentel doit être rapidement épongé à l’aide d'un papier 
buvard ou de mouchoirs absorbants. Ne pas frotter la zone. 

Les poisons de contact fonctionnent mieux lorsqu'ils entrent en 
contact avec une peau relativement douce et sans callosités. Pris 
par voie orale, il augmente la vitesse d'absorption par la muqueuse 
de l'estomac. 

Une extrême prudence est nécessaire lors de l'utilisation de 
poisons de contact. Ils ne font pas la différence entre votre peau et 
celle de la cible. Le résultat est le même. 
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FENTANYE 


ANALOGUES - 3-MéthylFentaoyl. bien 

d'autres SOURCE - RX, synthèse chimique. Sous- 
position. 

FORME- Poudre cristalline blanche. (MW-336.46) 

MANIPULATION - Éviter l'inhalation ou l'ingestion d'ions. Ex- 
dose toxique extrêmement faible. 

DOSAGE - Un milligramme. 

SYMPTÔMES - Perte de conscience et mort rapide. 

DÉTAILS - Le fentanyl est un agent anesthésique intraveineux 
utilisé en chirurgie. Il produit les mêmes effets que les ipiates mais 
à une dose beaucoup plus faible. Cela ne dépasse généralement pas 
200 microgrammes maximum. C'est si rapide qu'il y a des cas de 
toxicomanes qui n'ont pas eu le temps de retirer l'aiguille de leur 
bras avant de mourir, [dans aucun cas, la victime a été découverte par 
la police debout à côté de son camion, appuyée contre la portière. 
Il était mort depuis plusieurs heures. Un milligramme est plus que 
suffisant pour provoquer une mort rapide lorsqu'il est administré par 
voie intraveineuse . Certains analogues du Fentanyl (médicaments 
ayant une structure chimique et des effets similaires) sont encore 
plus puissants que celui-ci. Certainement une « drogue dangereuse ». 
Il est commercialisé sous la dénomination commerciale 
« Sublimaze » en ampoules à une concentration de 50 microgrammes 
par millilitre. 

Le fentanyl et ses analogues sont produits dans des laboratoires 
clandestins et vendus dans la rue comme synthétiques 
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héroïne. Il est peut-être possible de l'obtenir auprès de cette 

source, mais à un prix élevé : il se vend environ 5 000 dollars le 
gramme. Si vous trouvez un tel chimiste, il peut s'avérer utile pour 
produire d'autres composés nécessaires, s'il est abordé correctement. 
Lors de la fabrication ou de l’utilisation de fentanyls, il est important 
de garder à l’esprit qu'il s’agit de substances contrôlées. La plupart 
des substances toxiques normales ne sont pas illégales à fabriquer 
ou à posséder. Votre histoire selon laquelle vous n’en avez besoin 
que pour tuer quelqu'un et que vous n'êtes pas un fabricant de 
drogues illicites n’impressionnera pas les autorités. Notez également 
qu'une dose de la taille d'un ou deux grains de sel est suffisante pour 


provoquer une overdose, une extrême prudence lors de la 
manipulation est donc nécessaire. 


Production de fentanyl 1) 

Préparez 2 solutions comme suit - (A) Dissoudre 5 parties de 
N-(4-pipéridyl) propionanilide, 6,85 parties de carbonate de 
sodium, 0,05 parties d'iodure de potassium dans 120 parties 
d'hexane. (B) Dissoudre 3,8 parties de chlorure de B-phényléthyle 
dans 24 parties de 4-méthyl-2- pentanone. 


2) Placer la solution À dans un ballon à 3 cols équipé d'un 
compte-gouttes, d'un agitateur mécanique et d'une tête de reflux. 
Allumez l’agitateur et ajoutez lentement la solution B, goutte à 
goutte, jusqu’à ce que tout soit ajouté. Bouchez le col compte- 
gouttes, allumez le manteau chauffant et faites refluer pendant 27 
heures, en remuant constamment. 

3) Filtrer le mélange à chaud et évaporer le 
liquide sur un bain de vapeur. 

4) Il reste un résidu huileux qui est dissous dans 160 parties 

d'éther diisopropylique et filtré plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit clair. 


5) Concentrer cette solution jusqu'à un volume d'environ 70 parts. 


6) Refroidir le liquide pendant environ deux heures à une 
température d'environ 0°C pour obtenir le fentanyl. 
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Gaz neurotoxique pour brassage maison, 


SOURCE HNG -— Combinaison de matériaux disponibles dans 
le commerce. 


FORME - Liquide, couleur et consistance variables (Voir détails). 


MANIPULATION - Eviter tout contact avec la peau ou inhalation 
de vapeurs. 

DOSAGE - Variable (voir tableau). 

SYMPTÔMES : Pupilles localisées, vision faible, 
écoulement nasal, oppression thoracique, nausées, 
convulsions, coma et insuffisance respiratoire. 

DÉTAILS - Les gaz neurotoxiques conventionnels tels que le 
Sarin ou le VX sont particulièrement précieux en raison de leur haute 
toxicité et de leur action rapide. Cependant, leur attrait est diminué 
par la difficulté relative de la production. Le HNG est un substitut 
acceptable dans la plupart des cas. Il ne s’agit pas, à proprement 
parler, d’un gaz, mais plutôt d’un aérosol et d’un poison topique 
similaire au VX à ces égards. C'est simple à préparer, il suffit de 
mélanger l'ingrédient actif (certains insecticides) avec du DMSO en 
quantités égales. La plupart des produits répertoriés sont des agents 
anticholinestéraux disponibles dans le commerce, très similaires aux 
gaz neurotoxiques dans leur structure et leur fonction. 


Les formes pures de ces agents sont utilisées dans la formulation 
de divers insecticides. C'est donc 
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le meilleur endroit pour les acquérir. Des solutions diluées sont 
disponibles au détail, mais sont moins souhaitables en raison des 
doses plus élevées requises. Faites preuve de la même prudence 


lors de la manipulation que vous le feriez avec tout poison de contact. 


Ne vous laissez pas tromper en pensant que leur utilisation est si 
facile à réaliser que vous pouvez être négligent ou négligent avec 
eux. Rien n’est plus éloigné de la vérité. Leur toxicité est très proche 
des gaz neurotoxiques conventionnels. En fait, je recommanderais 
de ne les rattraper que lorsque cela est nécessaire. Cela contribue 
à atténuer le problème de stockage. 


Gaz neurotoxique fait maison 
Tableau de toxicité/dosage 


Toutes les listes concernent les toxines déjà mélangées avec du 
DMSO dans un rapport 50/50. Les posologies sont exprimées en 
milligrammes de solution par kilogramme de poids corporel (mg/kg) 


pour une application topique. Toutes les annonces sont des noms commerciaux. 


Toxine mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate. Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Déméton 1.0 
1.2 


Terbuphos, compteur 

Remarque - Le TEPP se décompose en 6 heures environ dans 
un environnement humide. Le reste restera stable pendant environ 
une semaine à un mois, selon les conditions météorologiques. 
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Toxine - Gaz moutarde. Sulfde de dichloroéthyle, H. 

SOURCE - Synthèse chimique. 

FORME - Liquide huileux ambré transparent. L'odeur ressemble 
au raifort ou à la moutarde (d'où le nom). 

Se solidifie à 14°C. (MW-159.08). 

MANIPULATION - Eviter tout contact avec le liquide ou ses 
vapeurs. Un bon masque à gaz militaire et une combinaison de 
décontamination sont requis. S'il est conservé au froid, son transport 
est raisonnablement sûr, mais s'il est chaud, les vapeurs peuvent 
pénétrer dans les joints en caoutchouc des conteneurs. Cette 
propriété rend très difficile le stockage en toute sécurité. 

DOSAGE - 0,15 mg par litre est mortel après 10 minutes 
d'exposition et 0,07 mg par litre après 30 minutes d'exposition. Des 
concentrations aussi faibles que O,OOlmg par litre lors d'une 
exposition d'une heure attaqueront les yeux. 

SYMPTÔMES - Après 4 à 6 heures, inflammation des yeux, peau 
boursouflée ou ulcérée, inflammation du nez, de la gorge et des 
poumons. Cécité temporaire qui peut durer des semaines. Les 
ampoules guérissent très lentement. 

DÉTAILS - Le gaz moutarde (H) est l'un des plus anciens agents de 
guerre chimique. Connu sous le nom de « roi des gaz de guerre », il est 
responsable de 25 % du total des victimes de la Première Guerre mondiale. 
Bien qu'il ne soit pas excessivement mortel (taux de mortalité moyen de 2 
%), sauf en cas de forte concentration ou d'exposition prolongée, il est 
inégalé en termes de déni de zone et causera un grand nombre de victimes. 
Les symptômes apparaissent à faibles concentrations et peuvent rester 
actifs pendant plusieurs semaines à l'air libre. Il est classé comme agent 


"persistant". 


H est raisonnablement sûr à manipuler s’il est conservé au froid, 
mais tout ce qui entre en contact avec le liquide ou ses vapeurs doit 
être soigneusement lavé avec une solution d’eau de Javel. H peut 
être préparé de deux manières : en ajoutant de l'acide chlorhydrique 
au thiodiglycol ou en faisant barboter de l'éthylène gazeux dans du 
dichlorure de soufre liquide (procédé Levinstein). Cette dernière est 
la route que nous emprunterons. Bien qu'il s'agisse d'un processus 


simple, la fabrication de H est extrêmement dangereuse en raison à 
la fois de la nature du soufre 
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dichlorode utilisé et le produit fini. L'hydrogène produit par le procédé 
Levinstein contient environ 30 % d'impuretés, mais celles-ci se sont 
révélées sans conséquence lors de son utilisation sur le terrain. II 
générera des gaz lors du stockage qui peuvent créer des pressions et 
provoquer des explosions s'ils ne sont pas correctement évacués. Ceux- 
ci doivent être barbotés dans une solution d’eau de Javel pour les 
décontaminer. H peut être détruit en ajoutant le liquide à environ cinq 
fois son volume de solution d'eau de Javel. Après 30 minutes, il peut 
être éliminé en toute sécurité. 


L'éthylène et le dichlorure de soufre sont disponibles dans le 
commerce. S'ils peuvent être obtenus à partir de cette source, vous 
pouvez éliminer les étapes A et B et les combiner comme indiqué à 
l'étape C. 


Préparation du gaz moutarde (H) 
Étape A - Préparation du dichlorure de soufre. 

1) Placer 100 grammes de soufre en poudre dans une fiole 
bouillante de 500 mil. 

2) Chauffer le ballon dans un bain d'huile jusqu'à ce que le soufre 
fonde (environ 215°C). 

3) Placez un bouchon à 2 trous équipé d'une longueur de tube en 
acier inoxydable dans un trou et d'une longueur de tube en plastique 
dans l'autre. Le tube en acier inoxydable doit s'étendre jusqu'au fond 
du soufre. 

4) Le tube en plastique est fixé à un flacon de 500 ml qui est refroidi 
dans un bain réfrigérant glace/sel. Un deuxième tube en plastique est 
acheminé vers un piège à eau. 

5) Une bouteille de génération de gaz contenant 100 grammes 
d'hypochlorite de calcium est installée. Commencer l'ajout d'un mélange 
composé à moitié d'acide chlorhydrique et à moitié d'eau en un goutte- 
à-goutte lent. Un total de 200 grammes de ce mélange acide sera 
nécessaire. Le chlore gazeux vert jaunâtre devrait commencer à se 
produire. Sinon, une légère application de chaleur devrait faire avancer 
les choses. 

6) Au fur et à mesure que le soufre absorbe le chlore, il commencera 


à se liquéfier en dichlorure de soufre. Celui-ci se vaporisera et 
s'accumulera dans le flacon refroidi. 


50 


EEE EEE EEE LÀ 


7) Lorsque tout le liquide est entré dans le ballon collecteur, il doit 
être refroidi et filtré à travers des filtres à café de 2 pouces. 


REMARQUE - Le dichlorure de soufre est un produit chimique 


dangereux, très corrosif et irritant pour les yeux, le nez et la gorge. 
Manipulez en conséquence. 


Étape B - Préparation de l'éthylène 
1) Placez un mélange de 4 parties d'acide sulfurique concentré et 
d'une partie d'éthanol dénaturé dans un flacon contenant suffisamment 
de sable propre et sec pour former une pâte fine. 
2) Chauffer le ballon à environ 170*C dans un bain d'huile. Le gaz 
généré est barboté dans un laveur d'eau, puis dans un laveur de lessive 
faible. Cela purifiera le gaz. 


Étape C - Préparation du gaz moutarde Un tube est 

extrait de la dernière bouteille de lave-glace de l'étape B, attaché à un 
aérateur et placé dans le ballon de dichlorure de soufre qui refroidit dans 
un bain de glace/sel. Le gaz bouillonne jusqu'à ce que le générateur ne 
produise plus. La densité est ensuite vérifiée en plaçant le flacon dans une 
boîte à gants. Prélever environ 10 ml dans un tube à essai et vérifier avec 
un densimètre. Il devrait être d'au moins 1,27. Si tel est le cas, versez à 
nouveau l'échantillon dans le flacon et décantez-le dans des bouteilles de 
stockage. Scellez hermétiquement et trempez le dessus dans de la cire. Si 
la densité n'est pas correcte, répétez l'étape de génération de gaz jusqu'à 
ce qu'elle le soit. Placez le tube à essai et l'hydromètre dans un bécher 
rempli de solution d'eau de Javel pour les décontaminer. 


Purification du gaz moutarde 
Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin d'un échantillon 
très pur de Il, éventuellement pour un appareil spécial, voici le 
processus de purification en laboratoire. Veiller à l'effectuer à basse 
température . Au cours du processus, vous perdrez au moins la moitié 
de votre H. ce n'est donc pas vraiment pratique pour une utilisation à 


grande échelle, surtout compte tenu des solvants et de l'équipement nécessaires. 
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1) Mettre en place un appareil de distillation pour la distillation 
fractionnée à haute température. Le flacon est placé dans un bain 
d'huile contenant une huile silicone haute température. 

2) Filtrez votre échantillon de H et remplissez le flacon à 


moitié. 


3) Distiller et récupérer la fraction qui arrive à 215° -217"°C. Le 
flacon collecteur doit être refroidi dans un bain de glace. 


C'est une très bonne note H et tout à fait adaptée 
dans la plupart des cas. Si vous en avez besoin encore plus pur, passez 
à l'étape 4. 

4) Un échantillon de 13 grammes est dissous dans 200 cc 
d'éthanol absolu. qui a été refroidi dans un bain de glace. Le 
flacon est ensuite hermétiquement bouché et refroidi davantage 
dans un bain de neige carbonique/acétone (-75° à -80°C) pendant 
30 minutes. 

5) Videz délicatement le liquide des cristaux et répétez 
l'étape 4 deux fois de plus avec de l'alcool neuf supplémentaire. 


6) Videz délicatement le liquide des cristaux et dissolvez-le 
dans 200 cc d'éther de pétrole pré-refroidi. 
Le H va recristalliser en gros cristaux. 

7) Vider le liquide et évaporer le solvant restant des cristaux 
sous vide à 5°C. Le rendement est d'environ 7 à 8 grammes. 


N'oubliez pas : il est très important de maintenir l'H et les 
solvants à 5°C ou moins. C’est le seul moyen sûr de gérer H. 


92 


08 1O ui 


PUES-LOUEUIS-DOY UNJINS 


2OUSUAA JOB AA 


JOUSUAA O{-} XBOAA 


(H) se9 prasnw 


uONPpOLA SU8AU INJINS -g days 


Mustard Gas (H) 
Step A- Sulfur Chloride Production 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 
——_—_—_—_—— 


NICOTINE 


SOURCE - Extrait du tabac. 

FORME- Liquide huileux légèrement bronzé. S'assombrit lors de 
l'exposition à l'air. 

POIDS MOLÉCULAIRE- 162.23 MANIPULATION 


- Eviter tout contact inutile, notamment avec la peau. 


DOSAGE - 80 mg (2 gouttes) pour les non-fumeurs ou les 
fumeurs légers. Jusqu'à 6 gouttes peuvent être nécessaires pour 
les gros fumeurs. Des doses plus élevées agiront plus rapidement, 
mais il faut faire preuve de prudence car de fortes doses 
provoquent parfois des vomissements violents. Peu ou pas de 
nicotine peut rester dans l'estomac pour produire l'effet souhaiïté. 

SYMPTÔMES - Dépression respiratoire, perte de 
conscience et décès dans les 5 minutes à 4 heures, selon la 


posologie. 
DETAILS - La nicotine est bien connue comme alcaloïde extrait du 


tabac, où elle existe dans une proportion de 2% à 8% en poids. Il est soluble 
dans l'eau et l'alcool. La nicotine est très utile comme poison de projectile 

en raison de sa nature collante. Il fonctionne bien seul ou comme liant pour 
les poisons en poudre. Il est disponible commercialement dans certaines 
régions du pays, notamment dans le Sud, où il est utilisé comme insecticide. 


La forme la plus courante est le sulfate (Black Leaf 40), mais la base libre 
est également disponible. Cela nécessite parfois quelques recherches- 
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Je cherche la qualité du laboratoire (98%) mais cela en vaut la peine. 
Certains détaillants de produits chimiques sont suffisamment accommodants 
pour le commander pour vous, car il ne s'agit généralement pas d'un 
article en stock. J'ai obtenu 250 ml de cette façon. Vous seriez surpris de 
ce qui est disponible sur le marché libre, si vous approchez le détaillant 

de la bonne manière (c'est-à-dire, ne ressemblez à rien d'autre qu'à une 
personne normale et faites une petite recherche de base sur le produit 
chimique que vous souhaitez acheter). achat, afin de pouvoir en discuter 
intelligemment si besoin). Les prix peuvent vous étouffer, mais il existe une 
entreprise chimique qui fournit de tout, de la saxitoxine à la botuline, à un 
prix élevé. 


Production de nicotine 1) 


Préchauffer un four à 250°F pendant dix minutes. Éteindre. 

Placez le tabac sur une plaque à biscuits et séchez pendant environ 10 
minutes. Laissez la porte du four fissurée et assurez-vous de ne pas la 
brûler. 

2) Une fois sec, broyez le tabac en une fine poudre. 

Placez-le dans un bocal et couvrezle avec deux fois plus d'eau de chaux, 
en volume. 

3) Chauffer presque à ébullition pendant 5 minutes, retirer du 
chauffer et laisser reposer toute la nuit. Secouez de temps en temps. 

4) Réchauffer jusqu'à ébullition et filtrer pour éliminer les particules de 
tabac. 

5) Remplissez un alambic à 1/3 ou à 1/2 du liquide, ajoutez quelques 
pierres bouillantes et distillez jusqu'à ce que le liquide soit presque épuisé. 
Il restera un résidu brun-noir qui est principalement 
les goudrons. 

6) Refroidir le distillat à température ambiante. Ajouter dans une 
ampoule à décanter avec un volume égal d'éther éthylique et agiter 
pendant plusieurs minutes. 

7) Laissez les couches se séparer. Retirez le fond 
(eau) couche et jeter. 

8) Placez la couche supérieure (éther) dans le flacon avec un tuyau 
d'aération allant vers l'extérieur. Placez le ballon dans une casserole remplie 
d'eau chaude (Ne chauffez pas directement la casserole ou le ballon ! 
L'éther est hautement explosif). Faites bouillir l'éther. Ajoutez plus d'eau 
chaude dans la casserole si nécessaire. 


+ 
a 


9) Ce qui reste est une très bonne qualité de nicotine. 
Conserver dans une bouteille bien fermée. 

Remarque - Comme mentionné précédemment, les vapeurs d'éther sont 
explosives . Ne travaillez jamais avec lui à proximité d’une flamme nue ou d’ 
un élément chauffant. Ne laissez jamais ses vapeurs s’accumuler dans la zone 
de travail. Même l’étincelle d’un interrupteur peut enflammer les fumées. Soyez 
également prudent lorsque vous évacuez les vapeurs, car c'est l'un des 
principaux moyens par lesquels les autorités découvrent les laboratoires de 
drogues illicites. 
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SOURCE - Graines de ricin (ricinu s communis) . 


FORME - Poudre amorphe blanche. 

POIDS MOLÉCULAIRE - 65 000. 

MANIPULATION - Portez toujours un masque anti-poussière et des gants. 

DOSAGE - Type #1-1 0 mg par voie orale. Type #2- 2 mg par voie 
orale. La posologie par inhalation est environ 10 fois inférieure à celle 
par voie orale. La posologie d'injection est à peu près la même que 
celle de l'inhalation. 

SYMPTÔMES - Orale - Après un retard de plusieurs jours, il y a des 
vomissements et une forte fièvre. La mort peut survenir jusqu'à 1 à 4 jours 
après l'apparition des symptômes. Injecter par inhalation de la même 
manière que par voie orale, mais ils commencent au bout de plusieurs 
heures et la mort survient en quelques jours. 

DÉTAILS + Protéine toxique Rici nisa extraite de la graine de ricin. 

. Ce bus est une observation commune dans 
le sud-ouest des États-Unis, où on peut le trouver en croissance à l'état 
sauvage ou en cultivant un arbuste ornemental dasan. 

Les graines contiennent une petite gousse de graine verte épineuse 
d'environ 5/8 de pouce de diamètre. Cette position s'ouvre pour 
révéler trois petites graines dures. 

Rici est la toxine végétale mortelle connue. Cela présente 
également l'avantage de ne pas permettre de détecter une autopsie. 
(Remarque - Des travaux sont actuellement en cours à l' Université de 
Leeds en Angleterre pour développer un logiciel moyen 
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détecter la ricine et d’autres protéines toxiques. Ce test est assez 
complexe et ne sera probablement utilisé que lorsqu'il existe une 
forte suspicion qu'une de ces toxines a été utilisée). Le dissident 
bulgare Georgi Markov a été assassiné à Londres en 1978 avec un 
pistolet parapluie tirant une boulette remplie de ricine. En quelques 
heures, il a développé une forte fièvre et des vomissements. En trois 
jours, il était mort. On pensait à l'époque qu'il était mort d'un 
empoisonnement du sang, mais lors de l'autopsie, une minuscule 
pastille de platine a été trouvée incrustée dans le haut de sa cuisse. 
L'examen microscopique a révélé deux trous dans la pastille percés 
à un angle de 90° l'un par rapport à l'autre. Aucune trace de la toxine 
n'a été trouvée lors d'un examen au centre de guerre chimique 
britannique de Porton Downs, mais il a été découvert qu'en injectant 
à des porcs une solution de ricine, des symptômes identiques étaient 
produits. (Les porcs ont une physiologie remarquablement similaire 
à celle d'un humain à bien des égards. La dose qui tuerait un porc 
correspondrait à celle qui tuerait un humain de ce poids). 


La ricine est insoluble dans les solutions aqueuses normales, 
mais se combine bien avec de l'eau légèrement acide ou du jus de 
citron. Il peut être dissous dans l'eau à un pH de 3,8 à 4,0 pour 
injection ou finement pulvérisé pour ingestion ou inhalation. Son 
seul inconvénient est qu'il est sensible à la chaleur, ce qui 
signifie qu'il sera inactivé par un chauffage à plus de 100 °C lorsqu'il 
est sous forme solide ou entre 60 °C et 70 °C en solution. La chaleur 
du broyage détruira également la toxine, mais si vous le faites 
doucement écrasez-le sur une surface en verre, à l'aide du dos d'une 
cuillère ou d'un instrument similaire, aucune désactivation ne devrait 
se produire. Même avec cette limitation, il s’agit d’un poison aussi 
parfait que possible. C'est inodore, insipide , indétectable. incurable 
et mortel à dose infime. Gramme pour gramme, la ricine est plus 
mortelle que la plupart des gaz neurotoxiques. Tout ce qui a autant 
de pouvoir doit être manipulé avec la plus grande prudence et 
respect. 
Nous examinerons deux méthodes de production : Type 
#1 (qualité terrain) - Utilisation d'acétone, de sel de table. 
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Sels d'Epsom et eau. De loin la méthode la plus simple pour 
produire des grammes ou des quantités plus petites. Le seul 
inconvénient est que la ricine produite n'est pas aussi pure que la 
deuxième méthode. 

Type n° 2 (méthode Blender) - Utiliser de l'acétone, de l'acide 
sulfurique dilué, de l'hydroxyde de sodium (lessive), du carbonate 
de sodium (lavage de soude), du sulfate de sodium et du 
tétrachlorure de carbone. Utilise plus de produits chimiques et 
d'équipements mais produit un article d’une bien plus grande 
pureté. Tous les produits chimiques utilisés sont bon marché et 
facilement disponibles. Destinée à la production de quantités plus 
importantes que celles de grande qualité, cette méthode a en fait 


été développée pour produire de la ricine ( utilisée par la branche de guerre chimi 


Production de ricin de type n° 1 (qualité de terrain) 
Matériel nécessaire : environ 1/2 tasse de graines de ricin, 2 
pots d'une pinte, un entonnoir filtrant, des charges de café, une 
pinte d'acétone, du sel de table, de l'eau et une paire de pinces. 


1) Cassez délicatement les graines avec la pince et retirez les 


coques extérieures dures. Déposez les pulpes des graines <- des pots. 


2) Lorsque toutes les graines sont décortiquées, recouvrez 
la pulpe du pot avec six fois plus d'acétone. Ecrasez les 


haricots avec une cuillère ou un bâton jusqu'à ce qu'ils soient brisés. 


Laissez cela reposer toute la nuit. Périodiquement, la bouillie au 
fond doit être piquée et remuée pour empêcher la formation de 
grumeaux et pour éliminer autant d'huile que possible. 3) Tapisser 
l'entonnoir 

avec l'un des filtres à café et y verser la bouillie d'acétone/pulpe 
de grains. Une fois égoutté, étalez le filtre sur un journal et séchez- 
le toute la nuit. Jetez la solution acétone/huile dans le pot. 


Sentez la poudre. S'il s'agglutine une fois sec, il contient encore 
trop d'huile. Si tel est le cas, répétez l'étape 3 jusqu’à ce qu’une 
fine poudre sèche soit produite. 
4) Grattez la poudre du filtre dans le deuxième pot et remplissez- 
le d'une solution saline tiède (pas chaude). 
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(10 poussettes de sel pour 100 millilitres de solution). Laissez 
reposer toute la nuit en secouant le pot de temps en temps. 
5) Filtrez cette solution et jetez les solides capturés sur le filtre. 


6) Ajoutez un volume égal de solution saturée de sels d'Epsom, 
agitez vivement et laissez reposer. Peu de temps après, une fine 
poudre blanche précipite de la solution. C'est de la ricine. Lorsque 
les précipitations ont cessé, on verse soigneusement le plus de 
liquide possible, en prenant soin de ne pas déranger la poudre au 
fond. Le reste est ensuite filtré et laissé sécher une nuit à 
température ambiante. Lorsque le filtrat est sec, mettez des gants 
en caoutchouc et un bon masque anti-poussière. Grattez 
soigneusement le ricin du filtre et conservez-le dans un récipient 
bien fermé. 


Remarque : La température optimale pour ce processus 
est de 25 °C. Si la solution est froide, il sera difficile, voire 
impossible, de provoquer une précipitation. Si nécessaire, réchauffez 


le pot dans une bassine d'eau tiède. Ne le laissez pas chauffer 
sinon la toxine sera détruite. 


Production de ricine de type n° 2 (méthode du mélangeur) 

1) Versez les grains entiers dans le mixeur. Ajoutez juste assez 
d'acétone pour les couvrir et broyez pendant une minute. Assurez- 
vous que tous les grains sont moulus et que la température n'a pas 


trop augmenté. 


2) Ajoutez quatre fois plus d'acétone que de pulpe de haricot à 
le mixeur et liquéfier pendant quelques minutes. 

3) Videz l'acétone et remplacez-la par une quantité égale. 
Liquéfier à nouveau pendant quelques minutes. Jetez l'acétone 
usagée. 


4) Filtrer la bouillie et laisser sécher complètement le filtrat. 


5) Ajouter le filtrat au mixeur avec quatre fois plus d'eau distillée 
à un pH de 3,8 et une température de 25° 
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C. Liquéfier pendant plusieurs minutes. Remarque : la plage de pH 
préférée est de 3,5 à 4,0.3,8, ce qui est optimal. L'acide sulfurique 
à 5 % est préférable pour l'ajustement du pH, bien que de l'acide 
chlorhydrique dilué puisse être utilisé. 

6) Filtrer la boue et jeter le filtrat. 

7) Augmenter le pH de cette solution à pH 7 à 8, en utilisant 5% 
hydroxyde de sodium ou 12% de carbonate de sodium. 

8) Traitez la solution avec une solution à 16,7 % de sulfate de 
sodium (2 livres de sel pour 10 livres d'eau) pour précipiter la toxine. 
Ajoutez petit à petit et arrêtez les ajouts lorsqu'il n'y a plus de toxine 
précipitée. Attendez jusqu'à 5 minutes entre les ajouts. 


9) Filtrer la solution et jeter le liquide. Laver le filtrat avec un peu 
de solution de sulfate de sodium. 


Cela éliminera 15 % supplémentaires d'azote non toxique. 


10) Le filtrat est séché et mis en suspension avec du 
tétrachlorure de carbone pour séparer la ricine par flottation. Soyez 
prudent en manipulant le carbone tet car il est soupçonné d'être 
cancérigène et dégage des vapeurs toxiques. Le ricin est écrémé 
du dessus. Sécher et broyer soigneusement. 

11) La ricine est ajoutée à trois fois son poids d'eau distillée et 
amenée à un pH de 3,8, en utilisant 5 % d'acide sulfurique. 


12) Filtrer la bouillie et neutraliser le pH en ajoutant une solution 
de carbonate de sodium à 12 %, petit à petit, jusqu'à atteindre un 
pH de7 à8. 

13) Une seconde précipitation est provoquée par ajout de la 
solution de sulfate de sodium. Un temps de précipitation de 45 
minutes est requis. 

14) La solution est filtrée et la ricine est lavée sur le filtre avec 
une solution de sulfate de sodium pour éliminer l'azote non toxique 
supplémentaire. 

15) Le filtrat est séché, broyé soigneusement et mis en 
suspension avec cinq fois son poids de tétrachlorure de carbone 
pour séparer le sulfate de sodium par flottation. 

Écumez le ricin de la surface. La teneur en azote est alors réduite 
de 40 à 50 %, à 15 à 18 %. 
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16) Sécher et broyer soigneusement en une poudre fine. 
Conserver dans un récipient bien fermé et protéger de la chaleur. 


REMARQUE : Les étapes de meulage sont le talon 
d'Achille de cette opération. La chaleur générée par le broyage 
peut facilement désactiver la toxine. Un broyeur pneumatique a 
été développé pour éliminer ce problème et pourrait être 
disponible dans le commerce. Pour de meilleurs résultats, la 
ricine doit être aussi fine que possible. 


GB Isopropyl Méthyl Phosphonofluoridate SOURCE 
- Synthèse dans un bon laboratoire de chimie. 


.… FORME - Liquide huileux fin, de couleur claire à ambrée, 
inodore. TA 158°C. 
POIDS MOLÉCULAIRE - 140,9 MANIPULATION 


- Éviter l'inhalation, l'ingestion ou le contact avec la peau. À manipuler 
uniquement dans une boîte à gants équipée d'un appareil de décontamination. 
Un bon masque à gaz militaire devrait être disponible. 


DOSAGE -— Très faible sur toutes les voies. La posologie par 
inhalation est de 10 mg. La dose orale est environ la moitié de 
celle-ci. La dose d'absorption cutanée est d'environ 1 500 mg en 
raison de la volatilité du composé. Si le GB est mélangé avec 
une quantité égale de DMSO , il sera absorbé par la peau avant 
de pouvoir s'évaporer. Si le GB pur entre en contact avec une 
abrasion cutanée sur la peau, l'absorption sera rapide. 

SYMPTÔMES : Pupilles localisées, vision faible, écoulement 
nasal, oppression thoracique, nausées, diarrhée, coma et 
insuffisance respiratoire. La mort survient généralement en 1 à 

10 minutes, selon la concentration. 

Les doses non mortelles sont généralement suivies d'une 

guérison complète en 1 à 3 jours. Cependant, les doses sont 
cumulatives si elles sont reçues sur une période de quelques jours. 
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DÉTAILS + GB est le deuxième gaz neurotoxique développé par les 
Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est désormais l'agent 
neurotoxique standard des États-Unis, stocké en vrac et chargé dans 
diverses munitions. 

La synthèse du GB est assez simple, mais extrêmement dangereuse 
pour quiconque n'est pas intimement familier avec les procédures de 
chimie organique. De nombreux produits chimiques utilisés sont 
dangereux en eux-mêmes. L'un explose au contact de l'eau, l’autre est 
un gaz anesthésique à température normale. Tous les produits 
chimiques et processus doivent être étudiés de manière approfondie 
avant de tenter la synthèse. Toutes les mesures de sécurité doivent 
être strictement respectées si l'on veut éviter une explosion ou un 
empoisonnement accidentel. Franchement, il existe des toxines plus 
sûres et plus puissantes. Un bon mélange dont la toxicité se rapproche 
du GB est un mélange 50/50 d'insecticide Parathion et de DMSO. Ceci 
est plus pratique pour les applications à petite échelle et pénètre dans 
la peau beaucoup plus rapidement que le GB pur. 


Production de sarin 
1) 133,3 grammes de chlorure d'aluminium anhydre et 137,4 
grammes de trichlorure de phosphore ensemble dans une bouteille à 
pression en verre Pyrex, sceller et agiter mécaniquement pendant une 
heure ou jusqu'à ce que tout le chlorure d'aluminium soit dissous. 


2) Chauffer à 60* C dans un bain-marie chaud. 

3) Refroidissez le flacon dans un bain de neige carbonique/acétone 
et ajoutez 50,5 grammes de chlorure de méthyle pré-refroidi, scellez 
comme avant et placez-le dans un tuyau en acier à paroi épaisse avec 
des bouchons à vis (ceci est important, car des explosions se produisent 


parfois au cours de cette étape). Laisser revenir à température ambiante. 


4) Placer le tuyau dans un agitateur mécanique pendant une minute. 
Lorsqu'il est retiré et ouvert, le mélange réactionnel doit s'être solidifié 
en un gâteau incolore. 

5) Dissoudre le gâteau dans 700 cc de dichlorure de méthylène et 
refroidir à -20*C dans un bain de neige carbonique/acétone. Ajoutez dix 
portions de 5 cc d'eau en agitant vigoureusement entre les ajouts. 
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6) Filtrez les solides. 

7) Verser le mélange dans une ampoule à décanter et égoutter. 
la couche inférieure (eau). 

8) Placer le liquide dans une coupelle d'évaporation sur un bain 
d'eau chaude et chasser le solvant. Ajouter les cristaux obtenus à une 


quantité minimale de dichlorure de méthylène chaud. Laisser refroidir et 


les cristaux sortiront du solvant produisant du méthylphosphonodichloridate 


(dichlore), qui a un point de fusion de 33" C. 9) 60% du dichlore est 
placé dans un ballon contenant près de dichlorure de 

méthylène pour le dissoudre. gaz (un tube de diffusion est installé et 
du fluorure d'hydrogène gazeux sec est passé à travers pendant environ 
une heure. De cette manière, le dichlore est converti en 


méthylphosphonodifluoridate (difluor). Retirez le solvant sur un bain 
d'eau chaude. 


10) Des quantités équimolaires de dichlore (MW 132,91) et de 
difluor (MW 100,01) sont dissoutes dans du dichlorure de méthylène et 
chauffées à la température de reflux dans un ballon à trois cols équipé 
d'une tête de reflux, d'un moteur d'agitation et d'un compte-gouttes. Une 
quantité équimolaire d'inopropanol (MW 60,11) est ajoutée goutte à 
goutte sous agitation à un débit suffisant pour maintenir le mélange en 
ébullition douce. Reflux pendant une heure après l'ajout du dernier 
iMopropanol. 


11) Retirer la tête de reflux, brancher une Hource sous vide avec 
piège à solvant et évaporer le solvant sous pression réduite. Attention - 
Le produit est désormais du Sarin brut et doit être manipulé en 
conséquence. 

12) Mettre en place un appareil de distillation pour une distillation 
fractionnée sous vide et distiller le liquide à 11 mm de pression. Le Sarin 
est la fraction collectée à 49,5*C. 

Le rendement est d'environ 70 grammes. 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


SOURCE - Fourniture médicale. Substance contrôlée. 


FORME - Poudre blanc jaunâtre. 

MANUTENTION - Aucune manipulation particulière requise 
mais évitez tout contact inutile. 

POSOLOGIE - Un gramme, par voie intraveineuse. 

SYMPTOMES - Perte de conscience en une minute. 
La mort survient peu de temps après. 

DÉTAILS - La pentotha de sodium est l'un des anesthésiques les plus 
largement utilisés dans la pratique médicale et dentaire . son potentiel 


mortel C'est également le médicament de choix pour les médecins suicidaires, donc ; 


est bien prouvé. agissant comme dépresseur Je tisan ultra-court 


du système nerveux central. 

induit des hypnoses et des anesthésies mais pas d'analgésie 
(soulagement de la douleur). L'hypnose est produite dans les 30 à 
40 secondes d'injection. 

À utiliser - La poudre est pesée et placée dans un tube à essai. L'eau 
distillée est ajoutée goutte à goutte, en remuant, jusqu'à ce que toute la 
solution de poudre qui monte et le liquide soient clairs. 

Si l'eau est légèrement alcaline, le mélange se 
conservera mieux mais la solution doit être fraîchement préparée 
pour de meilleurs résultats. Le pentothal a également la 
particularité d'être le poison à action la plus rapide connu. 

Une injection directement dans le cœur provoque la mort en 2 
secondes. Cela nécessite une aiguille cardiaque n° 
20 de 3 1/2 pouces insérée dans l'intracostal 
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l'espace entre les côtes, directement dans le cœur. Le piston 
de la seringue est légèrement retiré pour vérifier la présence de 

sang, ce qui permettra de vérifier que l'aiguille est dans le cœur. T . T R O D O T O D 4 i IN 
La seringue est ensuite vidée d’un seul coup et rapidement. 


Le Pentothal est une substance très spécialisée à utiliser T T 4 
lorsque l’on souhaite que la mort soit aussi indolore que possible. 


SOURCES - Extrait de viscères de diverses espèces de la 


vie marine. La synthèse est possible, mais le processus est 


extrêmement long et difficile. 
POIDS MOLECULAIRE 319,28 FORME - Pure - 


cristaux incolores. Poudre brute jaunâtre . 


MANIPULATION - Éviter tout contact inutile. 

SYMPTÔMES - Picotements de la langue et des lèvres qui 
se propagent progressivement à tout le corps, faiblesse, 
effondrement, paralysie et décès dus à une paralysie respiratoire 
et à un effondrement du système nerveux central. 

DÉTAILS - Le TTX est la puissante toxine extraite du foie, des intestins 
et des gonades du poisson-globe, membres de l'ordre des tétraodontidés. Il 
a également été isolé du triton de Californie (Taricha toro.sa), de certaines 
grenouilles de l'ordre des Atelopus en Amérique centrale, du poisson Gobie 
de Taiwan et de la pieuvre à anneaux bleus d'Australie. Au moins 15 espèces 
de puffins se sont révélées toxiques, la plupart appartenant au genre 
Spheoroides. Le puffer a une distribution équatoriale mondiale et est 
mentionné dans de nombreux textes anciens, allant des livres de médecine 
égyptiens aux herbes chinoises et à la Bible elle-même. Les Japonais 
utilisent un extrait brut de TTX depuis de nombreuses années comme 
analgésique et dans divers remèdes populaires. Jusqu'en 1967, on pouvait 
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achetez cet extrait à Tokyo pour moins de six dollars le gramme. 2) Concentrer l'extrait liquide sous vide. 
La chair du puffer, appelée « Fugu » au Japon, est considérée 3) Dissoudre les résidus dans un minimum d'alcool chaud et 
comme un mets très délicat. Il est préparé par des chefs filtrer à chaud. 
spécialement formés qui doivent passer un examen rigoureux 4) Refroidissez l'alcool au réfrigérateur pendant la nuit. La 
avant de recevoir leur licence. Au moins 50 personnes meurent toxine précipitera sous forme de poudre jaune. 


chaque année après avoir mangé du fugu qu'elles préparent 
elles-mêmes. Dans l'hémisphère occidental, certaines des 
meilleures sources de TTX sont le poisson « botete » (Spheoroides 
lobatus), trouvé au large de la Basse-Californie, et plusieurs 
espèces de puffins trouvées dans les Caraïbes (S. testudineus, 
S. spengleri). Les puffers sont plus toxiques pendant la haute 
saison des amours, généralement vers juin. Le TTX est à la fois 
rapide et puissant, mais présente un défaut : il faut beaucoup 
de matière première pour obtenir une quantité utilisable de 
toxines pures. Des chercheurs sous contrat pour l'armée 
américaine ont traité 100 livres de foies et d'ovaires de l'espèce 
japonaise (Spheoroides rubripes) pour obtenir 100 milligrammes 
de TTX pur. Cela correspond à environ 2 000 livres de poisson 
cru. Le livre "Animaux marins venimeux et venimeux du monde", 
du Dr Bruce W. Halstead, est la référence la plus complète sur 
les poissons, leurs cycles de reproduction, leur habitat et leurs 
toxines. Il contient également le processus d'extraction 
développé pour l'armée si vous avez un surplus de poisson- 
globe et souhaitez la toxine absolument pure. Nous opterons 
pour une méthode plus ancienne qui produit une toxine brute, 
mais néanmoins assez mortelle. 


Préparation de la toxine Lors 
du nettoyage du poisson, portez toujours de bons gants en 
caoutchouc. Coupez la tête et retirez délicatement la peau, 
comme un gant, du cou à la queue. Les organes internes 
tomberont. Retirez le foie, les intestins et les gonades (voir 
illustration) et jetez le reste du poisson. 


Extrait brut 


1) Broyez les organes dans un mixeur, placez-les dans un 


percolateur et extrayez pendant 5 heures, en ajoutant plus d'eau 
si nécessaire. 
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S-(2diisopropylaminoéthyl)0-éthyIméthylphono-thiolate. 


SOURCE - Synthèse FRS 
FORME - Liquide lourd et huileux comme l’huile moteur ; Inodore. 


De couleur claire à paille. BP 300" C. 


MANIPULATION - Éviter l'inhalation, l'ingestion ou le contact avec la 
peau. Manipuler uniquement dans une boîte à gants fermée et munie d'un 
appareil de décontamination. Un bon masque militaire et une combinaison 
de décontamination doivent être disponibles. 

DOSAGE - Peau - 10 mg. Par voie orale -2mg. Inhalation - 

10mg.min/mètre cube. Le VX a une très faible pression de 
vapeur et s'évapore donc très lentement. Le principal danger 
Vient du contact cutané ou de l’ingestion, bien qu'il soit très 
toxique sous forme d’aérosol. 

SYMPTÔMES - Vision faible, pupilles localisées (ne peuvent pas être 
dues à une absorption cutanée), écoulement nasal, oppression thoracique, 
transpiration, contractions musculaires, nausées, vomissements, faiblesse 
et coma. L'inhalation ou l'absorption de vapeurs par les yeux provoque 
l'apparition plus rapide des symptômes. L'absorption cutanée prend 
généralement environ 10 minutes. 


ySiHOyN4 OU] JO Awoyeuy 
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DÉTAILS - Le VX, comme la plupart des autres gaz neurotoxiques, 
est issu de recherches sur les insecticides, qui dans ce cas ont été 
menées en Grande-Bretagne à la fin des années 1950. Contrairement 
au Sarin, le VX est un agent persistant, ce qui signifie qu'il peut rester sur sa cible. 


VX 
77 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


et actif pendant des semaines à la fois (en supposant des conditions 
météorologiques appropriées). Cette propriété confère également 
au VX une dose cutanée beaucoup plus faible que le Sarin, car il 

ne s'évapore pas avant d'être absorbé. Le mélange 50/50 de VX et 
de DMSO donne un liquide qui pénètre par la peau en 2 à 3 minutes. 
Le DMSO accélère l'absorption et augmente la toxicité des 
composés organophosphorés tels que les gaz neurotoxiques. 
Dans les années 1950, les Soviétiques ont expérimenté un 
mélange 50/50 de DMSO et de Soman (leur agoniste nerveux 
standard). Ils ont constaté que la dose était d'un sixième de celle 
de l'agent pur. 


Préparation du VX 1) 1 
000 mi d'éther éthylique anhydre et 234 grammes de 
dichlorométhylphosphine redistillée sont ajoutés dans un ballon de 
réaction de 3 litres préalablement rincé avec de l'azote sec. 


2) Un mélange de 152,4 ml (193,2 g) d'éthanol absolu et 
583,1 ml (627 g) de n,n-diéthylaniline sont placés dans une 
ampoule à brome et ajoutés goutte à goutte sous agitation au 
mélange issu de l'étape 1. Pendant cette addition maintenir la 
température de réaction à 20° à 30° C à l'aide d'un bain de glace, et 
rincer l'azote sec à travers le système. La conduite de gaz de 
sortie du condenseur est reliée à un barboteur de mercure . 


3) Une fois l'ajout d'alcool terminé, continuez à remuer pendant 
3 heures supplémentaires. 
4) Retirer le ballon de l'appareil de réaction et rincer à l'azote. 


5) Versez le contenu du ballon dans un entonnoir Buchner et 
rincez le ballon avec 300 ml d'éther éthylique anhydre. 
Versez cela dans l'entonnoir. Filtrer sous vide à partir d'un 
aspirateur équipé d'un piège à neige carbonique/acétone. Laver 
le gâteau de filtration avec deux portions de 300 mi d'éther 
éthylique anhydre. Le gâteau de filtration est du chlorhydrate de 
X, n-diéthyaniline et n'est pas utilisé dans ce procédé. Il peut être 
sauvegardé et reconverti dans sa forme originale pour être réutilisé. 
6) Le produit liquide de réaction est transféré dans un ballon 
de 2 litres préalablement rincé à l'eau sèche. 
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azote. Connectez le ballon à une colonne remplie de 10 pouces 
avec une tête de stripping et distillez l'éther éthylique à une 
température d'environ 60 ° C. Le conduit de gaz de sortie est 
scellé avec un barboteur de mercure pour empêcher l'entrée 
d'oxygène atmosphérique dans le système. 

7) Le liquide restant est transféré dans un flnk de 500 ml et 
distillé sous vide à 47°C/50 mm. Le rendement est d'environ 223,2 
grammes de diéthylméthylphosphonite. 

8>Les 223,2 grammes de diéthylméthylphosphonite sont placés 
dans un flacon de 1 litre muni d'un thermomètre et d'un réfrigérant, 
et mélangés avec 119,6 grammes de 2- diisopropylaminoéthanol. 


9) Rincer le ballon avec de l'azote sec et chauffer lentement 
de 23° à 110°c en 55 minutes. 


L'éthanol commencera à distiller entre 75° et 78,5° C. Continuez 
pendant 65 minutes supplémentaires pour éliminer tout l'éthanol. 
La température atteindra 150*C à la fin. Le rendement devrait être 
d'environ 37,4 grammes d'éthanol. 

10) Arrêtez le chauffage et purgez l'azote sec dans le système 
pendant qu'il refroidit à 50°C. 

Distillation fractionnée sous vide. Le produit souhaiïté, l'éthyl 
2-diisopropylaminoéthyl méthyl-phosphonite, distillera à 54°C/ 
100. Le rendement est d'environ 136,8 g. (Remarque : l'une des 

matières premières d'origine, la diéthylméthylphosphonite, 
distille à 48°C/50 mm. Cette fraction doit être conservée pour être 
réutilisée. Près de la moitié (45 %) peut être récupérée de cette 
manière. 

12) Equiper un ballon 3 cols de 1 litre avec un agitateur, un 
puits thermocouple, un tube d'addition pour le soufre avec 
alimentation vibrante et une ligne d'addition pour l'azote . Le 
flacon est immergé dans un bain d'éthylène glycol contenu dans 
un bocal de batterie. Le refroidissement est contrôlé en plaçant 
de la neige carbonique dans le bain et en chauffant, par un 
serpentin électrique immergé. 

13) Versez les 136,8 grammes de 2-diisopropy- 
laminoéthylméthylphosphonite d'éthyle dans le ballon et démarrez 
une purge à l'azote pour maintenir une atmosphère inerte. 
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14) Utilisez le chargeur vibrant pour ajouter lentement 18,5 
grammes de soufre rhombique moulu. Comptez 60 minutes 
pour nourrir le soufre. La réaction est maintenue à environ 30°C 
avec le bain de neige carbonique/ 

glycol. 15) 10 minutes après avoir ajouté le dernier soufre, 
chauffer le ballon le plus rapidement possible à 120*C, à l'aide 
du serpentin chauffant. et maintenir à cette température 
pendant 90 minutes. 

Vous disposez maintenant d'environ 155 grammes de S-(2- 
diisopropylaminoéthyl)-0-éthyIméthylphosphonite (VX) d’une 


pureté de 97,6 %. Fais-en bon usage. 2 | 
REMARQUE - N'essayez pas ce processus à moins 


d'être bien versé et expérimenté dans la conduite de 
réactions et de distillations dans des atmosphères inertes, et 
conscient de la nature des produits chimiques utilisés. Si 
vous ne le faites pas, vous courez au désastre. 
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La toxine la plus puissante au monde n’a que peu de valeur 
sans un système de distribution efficace. Si vous ne pouvez pas 
obtenir ce que vous avez là où vous le souhaitez, sous une 
forme qui exploite au maximum ses propriétés mortelles, votre 
substance ultra-puissante ne vaut rien. Le type de système de 
livraison utilisé peut être aussi simple ou aussi complexe que 
les conditions opérationnelles et votre niveau de technologie le 
permettent. À une extrémité du spectre se trouve la technique 
autrefois utilisée par les Indiens Ottomacs de Guyane, qui 
faisaient allonger leurs ongles, les aiguisaient et les enduisaient 
de curare. C'était une formidable arme de combat rapproché. À 
l’autre extrémité du spectre se trouve le pistolet à fléchettes 
silencieux de la CIA, qui tirait une petite fléchette de la taille d’un 
cheveu qui se dissolvait dans le corps. Le type de cible 
influencerait également le choix du système de distribution à 
utiliser, tout comme la nature de la toxine chimique. Les liquides 
volatils, tels que la chloracétone ou le HCN, peuvent être 
administrés par des bouteilles en verre lancées à la main s'ils 
sont destinés à être utilisés comme armes de zone, ou par des 
bouteilles à jet pour une contamination individuelle. Les gaz de 
guerre, tels que le Sarin, le VX ou la Moutarde, peuvent être 
délivrés par la technique de dissémination explosive, s'ils sont 
destinés à être utilisés comme armes de zone. Cette technique 
est le moyen le plus rapide de contaminer rapidement une zone 


avec des toxines. L'explosion provoque la rupture presque instantanée du re 
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ce qui le fait se vaporiser plus rapidement. La mine chimique MI de 
l'armée américaine est un simple bidon de 1 gallon contenant du VX ou 

du gaz moutarde. La dissémination est obtenue grâce à un morceau de 
cordeau détonant de 5 pieds de long enroulé sous la canette. Dans ce 
cas, une petite partie de l’agent chimique est réellement vaporisée ; au 
lieu de cela, il se propage dans la zone en tant que contaminant de contact 
et risque d'évaporation. Les agents persistants, tels que les deux agents 
mentionnés ci-dessus, peuvent contaminer une zone pendant des 
semaines, voire des mois, si le temps est suffisamment froid pour retarder 
l'évaporation et s'il ne pleut pas. La seringue hypodermique courante peut 
être un outil très polyvalent pour administrer des toxines. Les hypothèques 
d'actions peuvent être transportées dans la poche déguisées en stylos. 


Une seringue à tuberculine Ice est la plus simple à modifier, car elle est 
suffisamment fine pour s'adapter aux capuchons de stylo les plus courants 
sur l'extrémité de son piston. Des calages peuvent être nécessaires. 

L'un des moyens les plus simples d'administrer des toxines liquides 
volatiles consiste à utiliser un flacon pulvérisateur nasal. Ils sont 
facilement disponibles, bon marché et au format de poche. Robert 
Mainhardit, l'un des principaux concepteurs du légendaire canon-fusée 
Gyrojet ainsi que du pistolet à fléchettes de la CIA, a breveté une arme 
à gaz lacrymogène à bouteille compressible avec une lampe de poche 
à pression attachée pour les rencontres nocturnes. Après avoir rempli le 
flacon, vous devez boucher l'embout avec un peu de vaseline pour éviter 
les fuites. Le type de bouteille avec bouchon rabattable est préférable, 
car il peut être mis en service d’une seule main. 


Un autre système de distribution simple est le pistolet à eau pour 
enfant . Un gros problème est le fait que la plupart des échantillons sur 
le marché sont tout simplement de la camelote. Les armes motorisées 
les plus récentes seraient bien, mais elles sont tout simplement trop 

grosses ou ressemblent trop à des armes à feu. Cela ne suffirait tout 
simplement pas. Les principaux points à considérer lors du choix d'un 
pistolet à eau sont : - Fuite - 

Le seul endroit où le liquide doit sortir est la buse. Vous pouvez 
remonter le port de chargement après le remplissage, mais toute autre 
fuite est totalement inacceptable. 

2) Volume de livraison - C'est la quantité de liquide 
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jaillit par pression sur la gâchette. Le volume est plus important que la 
portée du jet, car ils sont généralement utilisés à bout portant, directement 
sur le visage de la victime. Il faudra probablement appuyer plus d’une fois 
sur la gâchette. 


3) Un amorçage est-il nécessaire ? Certains modèles nécessitent 
plusieurs pressions sur la gâchette ou d'autres manipulations avant le 
début de la livraison. Pour des raisons évidentes, cela est inacceptable . 


Comme pour le flacon souple, la buse doit être légèrement bouchée 
avec de la vaseline. Un pistolet à eau de poche pratique peut être 
fabriqué à partir d'une seringue ordinaire et de quelques articles 
ménagers. Découpez une fente dans chacune des languettes des doigts 


sur les côtés, suffisamment grande pour y placer un large élastique. 
L'élastique est tendu sur l'extrémité du piston et fixé aux deux languettes. 
Une encoche est découpée dans le piston pour le levier de déclenchement. 
Ce levier est fabriqué à partir d'un matériau plat, d'environ 3/8" de large. 
Ilest maintenu au corps de la seringue par quelques tours de fil mécanique. 


Cela servira également de pivot pour le déclencheur. Aucun détail de 
construction n'est vraiment nécessaire, il suffit de consulter l'illustration. 
Testez pour voir si la buse est de la bonne taille pour délivrer la charge 
prévue. Vous pouvez l'aléser pour un déchargement plus rapide ou le 
resserrer si une portée plus longue est souhaitée. Branchez comme avant 
avec de la vaseline. 
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Hypodermic Syringe Squirt Gun 
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\POISON 


BULLET 


# | 


Un projectile toxique efficace peut être fabriqué avec quelques 
modifications simples d'un obus à pointe creuse et à chemise 
commerciale. Il s'agit d'une version simplifiée d'une version similaire 
à celle utilisée par les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. l'est 
conçu pour la cartouche .38/9 mm mais fonctionnera sur la plupart des 
autres cartouches avec des ajustements pour la taille. 

Première étape + Agrandissez la pointe creuse de la balle à l'aide 
d'un foret de 8 pouces d'épaisseurPercez jusqu'à ce que le bas de 

la veste soit atteint. Prenez soin de ne pas percer la veste. 

Étape deux : meuleuse à billes fines de 4 pouces à l'aide d'une mèche, 
percez le siège hémisphérique dans le nez de la balle. 

Troisième étape - Utilisez une scie de bijoutier avec une lame 
fine pour diviser la veste en quatre. Coupez tout le long de la 
balle jusqu'au boîtier de la cartouche. Prenez garde à ne 
pas nier le cas. Scellez ces coupes avec de la laque. 

Quatrième étape - Emballez le creux sous le siège 
hémisphérique avec la toxine de votre choix. 

Cinquième étape - Peignez soigneusement l'intérieur du siège 
avec de l'adhésif. 

Étape six - Place du roulement à billes de 4e pouce 
et scellez le pourtour avec de la laque une fois sec. 

REMARQUE - À l'impact, la balle reviendra brusquement sur son 
siège, forçant les quatre quarts mous de la gaine du nez à s'ouvrir et à 
répartir la charge utile dans toute la plaie. 
Le bord tranchant de la veste entraînera des 
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dommage puisque cette balle est assez puissante même sans le Stool Bañ Bearing 
remplissage empoisonné. || convient de noter que les balles 
empoisonnées sont illégales en vertu de la loi fédérale. 

La BATF a également statué que, puisque ce type de balle a une 
bille d'acier dans le nez, elle est considérée comme une balle d'arme 


de poing perforante et donc illégale. Il est peu probable que cette balle — Sesient 
soit capable de transpercer le corps Toxic Load 
armure. 
Bulet Jacket 
—— Lesd Cor 


+——  Seolent 


Jacket sbt (4) 
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Cette bulle est modifiée à partir d'un point creux conventionnel 


n° 1, mais avec plusieurs différences. Le 
creux a percé pour recevoir une demi-capsule de gélatine de 
fofa qui contient la toxine. La veste est serrée 
autour de la partie supérieure en limant une rainure en forme de 
dents. Lors de l'impact, la capsule éclate et la toxine est incrustée 
dans la plaie par la dentelure. pécher la veste. 
Le principal avantage de ce type de balle est qu'il peut être 
"téléchargé" à une vitesse extrêmement faible et "jusqu'à ce qu'il 
soit chargé”. Une vitesse d'environ 40 0 pieds par 
<>nde est tout ce qui est nécessaire pour percer la peau et 
quelques pouces de tissu doux. Une cartouche téléchargée 
jusqu'ici est généralement beaucoup plus silencieuse qu'une 
cartouche standard du même calibre. Aussi la bulle elle-même 
étant beaucoup plus léger que la pointe creuse d'origine, il faut donc 
beaucoup moins de poudre. Testez d'abord avec un rond factice 
rempli de plâtre au lieu de toxine pour déterminer exactement la 
quantité de poudre nécessaire. 


Construction 


1) Enduire la capsule de gélatine à moitié avec de la laque 
pour l'imperméabiliser et la renforcer. Laissez-le séchel peut être 
nécessaire de couper un peu sa longueur. Mesurer le diamètre de 
la capsule enrobée 
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2) Mettez la toxine de votre choix dans la capsule. Vous 
souhaiterez peut-être ajouter un anticoagulant pour maintenir la 
circulation sanguine. Il peut être utile d'humidifier légèrement la 
poudre pour faciliter le compactage, puis de la sécher. 

3) Percez la balle à pointe creuse avec le foret de taille 
appropriée. Il peut être plus facile d'utiliser un morceau plus petit 
au début, puis de progresser jusqu'à la taille appropriée. 

4) Tenez la balle percée à l'envers et faites glisser la capsule 
en place. Sceller avec de l'époxy. 

Remarque : Il est généralement préférable de charger la 
balle dans la douille avant de la modifier. La balle empoisonnée 
terminée peut être endommagée si vous essayez de la charger 
dans la presse de chargement. Pour les très grosses capsules, 
vous souhaiterez peut-être utiliser l'une des « demi-vestes » 
utilisées par les chargeurs manuels qui sertissent leurs propres 
balles. La balle terminée sera extrêmement légère, puisqu'il n’y 
aura aucun plomb dans la gaine. Ces cartouches ne fonctionneront 
pas dans un pistolet à chargement automatique en raison de la 
minuscule charge de poudre. Ils sont mieux utilisés dans les 
revolvers ou les pistolets de type derringer. 
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Balle de sécurité Glaser modifiée 
Le Glaser est une cartouche à haute vitesse et à haute létalité 
qui est disponible dans le commerce. Comprenant une veste 
creuse remplie de tir à l'oiseau n° 12 et surmontée d'un capuchon 
de nez en plastique, le Glase est conçu pour éclater sans impact, 
répartissant le tir dans tout le corps. e blessure. Un seul coup tue 
la probabifé avVse dre GRECE ÉteptYBCguelques-uns. 


Cependant : 
Une modification simple signifie qu'il peut y avoir une probabilité de tuer 100 % 


<> si vous frappez n'importe où. 


La procédure est la suivante 

- Étape 1 - Forage d'un trou de 16 pouces au centre du 
capuchon de nez en plastique. 

Arrêtez d'utiliser deux seringues hypodermiques avec la lime 
à aiguille plate pour injecter la quantité appropriée de toxine dans 
la balle. Seules les toxines liquides conviennent pour cela, l'une : 
des meilleures étant la nicotine. Les solutions de toxines solides, 
ainsi que l'aconitine ou la colchicine (c'est-à-dire à faible dose), 
sont également excellentes. Les cyanures ne sont pas très bons 
car ils ont tendance à se décomposer assez rapidement lorsqu'ils 
sont utilisés dans Nolution. Toute balle remplie de cyanure aurait 
donc une durée de conservation inceReimepréparer la solution 
nécessaire à partir d'un poison en poudre,mesurez la dose de 
poudre dans un tube à essai et ajoutez le solvant approprié goutte 
à goutte jusqu'à ce que la totalité du poison soit obtenue. la poudre r est dis - 
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résolu. Assurez-vous que cela rentre dans la balle. 


Troisième étape - Essuyez tout excès de toxine qui aurait 

pu se répandre et scellez le trou avec une goutte de laque ou 

de vernis à ongles (Remarque - Le rouge est la couleur Poison Bullet #3 

habituelle des munitions empoisonnées). Modified Glaser Safety Slug 
REMARQUE - Les Glasers utilisent une balle légère 

tirée à grande vitesse. Toute augmentation significative du poids 

pourrait entraîner une pression excessive dans la chambre. 

Faites attention. Le seul que je puisse recommander comme 

sûr est le .38 Special modifié lorsqu'il est tiré dans le .357 

Magnum. Le .357 supportera facilement les pressions 

développées par la cartouche .38. 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Une simple grenade qui générera soit du cyanure 
ou la fumée d'arsenica | peut facilement être fabriquée à partir de 
matériaux COUBBIS ppareil est très efficace dans les espaces fermés, car 
il fonctionneradesiteméséretunesgie éesndeséanation de l'utilisation 
prévue, cela peut ne pas poser de problème. ; 


1) Mélangez 5 parties de chlorate de potassium. 5 parties de sucre et 
10 parties de trioxyde d'arsenic ou de cyanure de potassium dans un pot. 
Bouchez le pot et secouez-le jusqu'à ce que les produits chimiques soient 
bien mélangés. Assurez-vous de porter des gants en caoutchouc et un bon 
masque anti-poussière. 

2 ) Ajoutez juste assez d'eau chaude pour former une pâte ferme 
et pétrir ou remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 

3) Passez la pâte à travers un morceau de tamis maintenu au-dessus 
d'un morceau de papier propre. 

1 4 ) Laisser le grain obtenu sécher complètement . 

Le Caynnide a tendance à être hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air) 
et doit être séché dans un endroit chaud avant 
utiliser . Un four préchauffé est le meilleur pour cela, mais assurez-vous que le 
la température ne dépasse pas 150 °F, sinon un allumage prématuré 
pourrait en résulter. 

5 ) Emballez les grains secs dans une boîte de conserve appropriée, 
ajoutez le sachet d'allumage (un petit sachet contenant quelques grammes 
de chlorate de potassium 50/5 0 et du sucre, et un cordon fusible), et 

fermez le dessus avec un disque en carton. Sceller avec du ruban adhésif. 


Toxique 
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Pour utiliser - Allumez le cordon fusible et lancez-le dans la cible. 


Peut également être enflammé par quelques gouttes d' additif sulfurique 
concentré. 


REMARQUE - Conserver dans des sacs en plastique scellés jusqu'à ce que vous 
en ayez besoin. 


Toxic Smoke Grenade 


F Qu Fute Cort 


LULU FETES EE LE EE ITEE TE TIN 
NS 


gro Pachat 


Tin Can 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


Le CP A ou "Snak e Pen” consiste en un corps de stylo 
contenant des mèches poreuses qui utilisent du feutre et une 
solution de DMS et tout nombre de stylos, de toxines. 
Lorsque les mèches touchent la peau de la victime, celle-ci reçoit 
des doses mortelles de poison. Le CP A est construit 
à partir d'un stylo à fluide correcteur, disponible dans n'importe 
quel magasin de fournitures de bureau. Ces stylos électroniques 
ont un corps souple et flexible et sont faciles à modifier. Dévissez 
le dessus du corps du stylo souple, essorez le liquide de correction 
et rincez l'intérieur avec du solvant pour éliminer toute trace de 
son contenu d'origine. . Notez que la plupart de ces stylos ont une 
main gauche qui passe sur le cotgæ pointe du pénis a été sciée 
et la tige de la valve a été soigneusement retirée. Alésez le 
stylo pour insérer la mèche. Un feutre fait gonfler la mèche 
après avoir été trempé et rincé dans un solvant pour éliminer les 
traces d'encre. Il peut être nécessairede couper la mèche pour 
l'ajuster. Enfoncez la mèche dans le pen tip jusqu'à ce qu'environ 
3/8" dépasse et scellez tout autour avec un scellant en silicone. 
Lorsque le scellant est sec, mettez un gant en caoutchouc . et à 
l'aide de seringues hypodermiques, injectez la solution DMS O 
dans le corps du stylo jusqu'à ce qu'il soit rempli aux 3/4 environ. 
Assurez-vous de ne pas presser le stylo pendant que 
vous effectuez cette opération. Enduisez les filetages du canon 
avec Un Petit scellant en silicone sur le capuchon et laissez le 
pento sécher en position verticaléapisser l'intérieur du capuchon 
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avec un cylindre de papier buvard pour absorber les fuites mineures. Étant 
donné que le stylo est normalement transporté avec la mèche en position 
verticale, les fuites devraient être minimes. 


Pour utiliser — Retirez le capuchon avec le stylo pointé loin de 


votre corps. Ne serrez pas le canon. Placez le bout de la mèche Contact Poison Applicator (CPA) 
sur ou près du corps de la victime et pressez le canon. Plusieurs 
gouttes de mastic devraient couler de la mèche sur la cible. Après 
avoir administré la dose, secouez soigneusement les gouttes libres, 
en prenant soin de ne pas les secouer sur vous-même, et Stock Pen CPA 
récapitulez le CPA. 
Jetez le stylo dès que possible après utilisation, de préférence en 
le jetant dans les égouts. +— Cap Cap —+ 
REMARQUE - Assurez-vous de tester l'étanchéité de 

l'unité terminée avant de l'utiliser pour une opération. La mèche Valve 
doit être bien ajustée, mais ne doit pas fuir lorsqu'elle est tenue à Assembly Blotter 
l'envers. Placez le stylo sur une feuille de papier dans une boîte Paper 
chaude (température corporelle) et laissez agir quelques heures. Cylinder 
Faites cela avec le stylo dans plusieurs attitudes différentes. (Absorbent) 
Observez attentivement les fuites. Il est préférable de conserver le 
stylo dans un tube à cigare en verre jusqu'à ce que vous en ayez 
besoin. N'oubliez pas : toute fuite de cette arme pendant que vous Mick 
la portez sera probablement fatale. Pen Body Pen Body 

(Barrei) (Barre!) 

Mixing Slider 
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MAN I 


FANG 


Le Mini Fan est un dispositif d'injection caché de la taille d'un 
doigt, facile à fabriquer et à dissimuler. Il 
délivrera une charge glacée de toxine avec un minimum d'inconfort 
à la cible. TubeheriBletl' app éeimrnfélautube de dentifrice 
commun, mais beaucoup plus petit. Ces tubes sont utilisés pour , 
une variété de produits, allant des après-shampooings capillaires 
aux huiles lubrifiantes. 

Le type de solvant nécessaire variera selon le 
produit que le tube contenait à l'origine. Une aiguille 
hypodermique commune est collée sur l'embouchure du tube , 
pour s'assurer d'avoir un joint étanche. Les tubes sont généralement 
Fabriqué en plastique polypropylène souple eofa, très difficile à 
coller avec la plupart des adhésifs courants. 

Le pistolet à colle chaude d'un amateur a bien fonctionné. 

Pour charger - Retirez le capuchon de protection de l'aiguille 
et pressez le tube à plat. Placez la pointe de l'aiguille dans le 
récipient de toxine et relâchez la pression du tube. 

La toxine sera aspirée dans le tube par le vide. 
Laisser un peu d'espace d'air dans le tube pour une éventuelle 
expansion du liquide.La toxine utilisée doit être mélangée à du 
suc liquide, à la nicotine, ou à une solution nofa de poison en 
poudre dans le solvant approprié. Évitez l'alcool si possible, car 
cela piquera probablement un peu lors de l'injection. 

Pour utiliser - Retirez le capuchon de l'aiguille. Pénétrer le corps 
de la victime, éventuellement en utilisant des fesses pour trébucher 
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ruse. Pressez immédiatement le tube pour injecter la toxine. 
Retirez l'aiguille. Ne relâchez pas la pression sur le tube jusqu'à 
ce que l'aiguille soit retirée pour éliminer la possibilité d'aspirer 
à nouveau la toxine. Jetez le dispositif dès que possible, de 
préférence en le jetant dans les égouts. 


REMARQUE - Étant de si petite taille, le Mini Fang est 
facile à introduire clandestinement dans les zones restreintes. II 
peut être caché presque n'importe où sur le corps ou dans des 
objets couramment transportés comme un paquet de cigarettes. 


Side Viow With Protective Cap in Place 
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PROYECTOR 


Cette base d'armes est basée sur le pistolet à gaz utilisé par le 
KGB dans les années 50 et 60. De nombreux assassinats perpétrés 
avec cette arme ont été annulés par les coroners et impliquent des 
crises cardiaques. Il est incertain aujourd'hui qu'ils soient ainsi 
identifiés et dépend entièrement de la compétence du coroner. 


moins, ils ont laissé le temps à l'assassin de s'échapper avant que 
les autopsies ne révèlent la véritable cause du décès. Bien qu'il 
puisse être rechargé,.il doit être traité comme une arme jetable. Le 

HCN est contenu dans un flacon en verre d'une capacité de 5 cc. 

Si vous avez de bonnes compétences en soufflage de verre, la 
sa méthode préférée est de le sceller her-liquement dans un flacon. 
Malheureusement, le point d'ébullition extrêmement bas rend cette 
tâche difficile. Vous pouvez couper un tube à essai de taille normale à la 
longueur appropriée et le sceller avec un bouchon bien ajusté 
et de la colle en caoutchouc. 

L'arme fonctionne comme suit - La gâchette, qui est composée 
de deux bandes courtes en laiton rigide et d'une bande isolante 
séparée, est enfoncée, complétant le circuit entre la batterie COM - 
et la batterie. La bougie de préchauffage. 

La chaleur de la bougie de préchauffage enflamme la 
charge de poudre, qui propulse le piston vers le bas du canonLe 
pion écrase la viande du HC N et expulse son contenu mais la 

use sous la forme d'un nuage. L'écran de la buse 
retient tous les éclats de verre. Le piston est arrêté par 
les quatre vis qui fixent la buse. La 
portée efficace de l'arme est de trois pieds. 


Projecteur HNC C 
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Liste des 


pièces Tuyau en cuivre 1/2", 8 pouces de long (corps du projecteur) 
Tuyau d'eau en acier de taille nominale 1/8", environ 2 1/4" de long 
(baril) Boulon 

1/4", environ 2" de long (piston) 

Caoutchouc de chambre à air (plaquettes de piston) 

Bougie de préchauffage (allumeur) pour modèle 

d'avion Pile "N" de 6 volts et boîtier de batterie 

Réducteur de tuyau en cuivre de 1/2" à 3/4" (buse) 

Petit disque de tamis métallique (écran de buse) 4 petites 

vis (retenues de buse/épaulements de rupture) Bouchon de tuyau en 
cuivre de 1/2" (embout) Bande de laiton 

de 1/4" de large (gâchette) Fil de poudre 

flash 

Poudre pour 

pistolet à double base 

Ruban en résine époxy pour 


moulage 


Construction 


Corps du projecteur 
1) Coupez un morceau de tuyau en cuivre de 1/2" à 8" de longueur. 
Ébavurez les extrémités. 

2) Placez le réducteur 1/2" à 3/4" sur une extrémité du tuyau. Percez 
quatre trous à des angles de 90* les uns par rapport aux autres à travers le 
réducteur et le tuyau. Leur taille dépend de la taille des vis utilisées. 


3) Retirez le réducteur et enfoncez le disque de tamis dans son 
embouchure. Soudure en place. 

Unité baril 1) 

Coupez le morceau de conduite d'eau de taille nominale 1/8" à environ 
2 1/4" de long. Équerrez les extrémités avec une lime et alésez l'intérieur 
avec un foret de 1/4". 

2) À l'aide d'un chalumeau et d'une soudure de plombier, soudez le 
bougie de préchauffage à l'extrémité du tuyau. 

3) Soudez deux fils à la pointe et au corps de la bougie de préchauffage. 
Ne laissez pas les fils se toucher. 

4) Vérifiez la bougie de préchauffage en touchant les fils d'une batterie 

de 1 1/2 volt. En regardant l'alésage du 
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tuyau, vous devriez pouvoir voir la lueur du lève-filament 
un bref délai. Cela montre que vos connexions sont 
bonnes. Avec la pile de 6 volts, le filament s'allumera 
instantanément. Si on le laisse agir plus d'un instant, il 
risque de griller. Tous les tests doivent être effectués avec 
le 11/2 volts, en laissant le 6 volts pour une utilisation 
opérationnelle uniquement. 


5) Versez une petite quantité de poudre flash dans l'alésage pour 
recouvrir la bougie de préchauffage. Tapotez légèrement le canon pour 
vous assurer que la poudre entre en contact avec le filament. C'est la 
charge d'amorce. Versez environ un grain de poudre pour pistolet pour 
couvrir la charge d'amorce. 

Tassez avec un petit tampon de coton. 


6) Préparez le piston en sciant le boulon de 1/4" à la bonne longueur. 
Avec la charge de poudre et la bourre en place, la tête du boulon doit 
s'étendre d'environ 1/4" hors du canon. Découpez quatre disques en 
caoutchouc dans une vieille chambre à air. Ils doivent avoir le même 
diamètre que l'intérieur du corps du projecteur. Collez-les ensemble avec 
de la colle à caoutchouc pour former un tampon en caoutchouc épais. Une 
fois secs, collez-les sur la tête du boulon pour former une sorte de piston. 


7) Faites glisser le piston dans le canon et fixez-le avec une goutte de 
colle en caoutchouc. 

8) Torsadez les fils de la bougie de préchauffage ensemble. Enroulez 
du ruban électrique autour de l'extrémité du corps jusqu'à ce qu'il ait le 
même diamètre que l'intérieur du tube du projecteur. 
Poussez l'ensemble barillet/piston dans le lubrifiant du projecteur jusqu'à 
ce que la pointe de la bougie de préchauffage soit à environ 2" de l'extrémité. 
Il peut être utile de lubrifier le piston et le ruban adhésif avec de la glycérine. 


9) Versez de la résine époxy dans le projecteur jusqu'à ce que la bougie 
de préchauffage soit recouverte d'une couche d'environ 1/2" de profondeur. 
Assurez-vous que la résine s'écoule pour remplir complètement l'espace 
autour du canon. Laisser durcir. 

10) Soudez l’un des fils à l’une des bornes du boîtier de batterie. 
Soudez une longueur supplémentaire de fil à l’autre borne. 


11) Percez un trou de 1/8" au centre du capuchon du tuyau en cuivre 
et faites passer les deux fils à travers celui-ci. 
12) Préparez l'interrupteur à gâchette. Ceci sera fait 
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à partir de deux bandes de laiton rigide de 1/4" de large. Collez une bande 
de plastique de 1/8" entre elles pour agir comme un isolant. 
Laissez un surplomb d'environ 1/4" à une extrémité pour servir 
de déclencheur et un surplomb d'environ 1/8" à l'autre extrémité 
pour souder les fils. 

13) Soudez l'interrupteur aux fils de bougie de préchauffage. Assurez- 
vous qu'ils ne se touchent pas. 

14) Peignez toutes les connexions avec une épaisse couche de vernis 
à ongles. Cela les isolera. Pulvérisez de la peinture sur l'extérieur du corps 
du projecteur pour cette raison également. 


Assemblage 
1) Collez l'interrupteur sur le dessus du tube. Enroulez une bande de 
ruban adhésif supplémentaire entre les contacts en laiton de l'interrupteur. 
Laissez une petite languette pour pouvoir l'arracher rapidement. Cela 
fonctionnera comme une sécurité. 

2) Installez la batterie de 6 volts dans le boîtier de batterie. 

Enroulez une bande de ruban adhésif autour de la boîte pour la maintenir en place. 

3) Insérez le boîtier de batterie et tout excédent de fil dans le tube et 
appuyez sur le capuchon pour le mettre en place. 

4) Faites glisser le flacon HCN dans l'autre extrémité. Collez-le à 
l’intérieur du corps du projecteur avec une seule goutte de colle caoutchouc. 
Cela l'empêchera de trembler. 

Laissez sécher la colle. 

5) Appuyez sur la buse et vissez les 4 vis. 

Ils doivent dépasser d'environ 1/8" dans l'alésage du tube. L'arme est 
maintenant prête à l'emploi. 

Fonctionnement 

1) Retirez la sécurité de la bande adhésive. 

2) Dirigez le projecteur directement vers le visage de la cible si vous 
êtes dans une plage de 6" à 18". 

Visez plus bas pour des portées plus longues. Vous devez être à moins 
de 3 pieds (portée de la buse au visage de la cible) pour être efficace. 
Retiens ta respiration. 

3) Appuyez sur la gâchette en laiton pour tirer. 
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CAUIN 


Ce petit article pratique est basé sur un design original de 
John Minnery. Il fonctionne sur le «piston captif» dans 
combustiotequel un système de chargement de poudre à 
rapide est utilisé, pour opus le piston et, vers le bas d'un cylindre r 
la balle attachée sur une La bulle est indexée avec la facilité 
courte distance. fusil de chasse qui lui donnera des , 
armes à feu normale. l'extrémité de sa course dans le cylindre, 
le piston va heurter l'épaulement de la partie du canon et 
s'arrêter. La balle aura cette fois-ci quitté le trou pour se 
diriger vers la cible. Tous les gaz propulseurs et donc 
tout le bruit seront contenus à l'intérieur du 
cylindre. Le niveau de bruit généré sera si faible qu'il n'y aura 
aucune conséquence, car le bruit est entièrement généré par le 
piston heurtant l'épaulement du canon. Sur l'une des premières 
armes à piston captif, la boîte à cigarettes soviétique a été 
arme caractérisée par l'examinateur de la CIA comme ayant une 


à feu, avec des niveaux de bruit similaires à ceux d'un interrupteur d'éclairage a 
Il s'agit strictement d'une arme à courte portée en raison de 

son canon extrêmement court ainsi que de la nature de sa 

balle très spécialeLa conception de base peut être modifiée en 

changeant l'unité du canon pour accueillir une balle d'un diamètre 

allant jusqu'à 9 mm. Une légère modification du piston peut 

également être nécesdæreanon à manchon est composé de 

trois ensembles principaux - l'unité de:tir, l'unité propulseur/ 

piston et l'unité canon. 
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Unité de tir - Elle contient un percuteur à ressort 


et levier de déclenchement. Il est armé en tirant le bouton du 


PA EUAEAUE ce qu'il soit engagé par le levier de détente. 
a pression sur le levier déclenche l'arme. 
Unité de piston Propulseur | — Cela contient la poudre 


charge et piston. Une extrémité est percée pour accueillir la charge 
de poudre, qui est contenue dans un boîtier scié de calibre .38. La 
charge de poudre est versée dans le boîtier et un disque de carton 
ou de plastique est pressé dessus pour faire office de bourre. 

Ce disque est ensuite recouvert d'époxy pour sceller la cartouche. 
Cela permettra à la pression à l'intérieur de la cartouche de 
s’accumuler avant que le piston ne commence sa course. Une 
douille de toute taille pouvant contenir la charge de poudre peut 
être utilisée, à condition qu'elle soit d'un diamètre inférieur à celui du 
piston. La quantité de poudre utilisée dépendra du poids de la 
combinaison piston/balle. La cartouche de 7,62 x 88 mm, utilisée 
dans le derringer d'assassinat soviétique à deux coups, utilise 2,6 
grains d'une poudre à combustion rapide pour propulser un piston 
en aluminium et une balle AK standard de 123 grains à une vitesse 
de 500 pieds par seconde (estimée). Une cartouche de calibre 12 
fabriquée sur place utilisait 6 grains de bulle pour propulser une 
combinaison de piston en nylon et de projectile à ailettes de 240 grains 
à une vitesse de 525 pieds par seconde. L'original de John utilisait 
environ 1 1/2 à 2 grains pour propulser une chevrotine n°4 modifiée 
à une vitesse estimée de 1 000 pieds par seconde. Ce serait un 
bon point de départ. 


Vous devrez tester les performances de votre combinaison piston/ 
balle particulière. Le piston doit être aussi léger que possible, tout 
en offrant la résistance nécessaire pour résister à la pression du 
gaz sans se fracturer. L'aluminium a été utilisé avec succès dans 
plusieurs variantes. Je préfère le nylon 6, qui peut être acheté chez 
n'importe quel bon fournisseur de plastique sous forme de tige de 
1/2". Il se tourne facilement sur un tour aux dimensions appropriées, 
est léger et a un très faible coefficient de frottement. Il est pressé 
dans la grande extrémité de l'unité propulseur/piston, à l'aide d'une 
charge bien ajustée. 
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tige d'ing. Le bord inférieur du piston doit être chanfreiné pour 
er le chargement et il doit être bien ajusté dans l'alésage de 
‘unité. 

Unité de baril - Cette partie devrait être légèrement plus longue 
que la balle que vous utilisez si une balle de fusil est utilisée, ou 
deux fois plus longue si une balle de pistolet est utilisée. 

L'alésage est chanfreiné pour assurer un chargement facile du 
projectile. La balle est d'abord enfoncée dans l'alésage avec une tige 
bien ajustée pour pré-graver les rayures dessus. 

J'ai utilisé une balle de 69 grains .223 dans le modèle de test. Sa 
gaine était extrêmement fine et se déformait constamment à la 

base lorsque j'essayais de la percer. 

Le succès a finalement été obtenu en affûütant légèrement l'alésage 
avec un morceau de papier émeri posé sur une tige dans une 
perceuse. L'alésage a ensuite été nettoyé et lubrifié, la balle placée 
au niveau de la bouche, puis lentement enfoncée dans un étau. 
Lorsqu'il était complètement dans le canon, il était extrait avec une 
tige. La puce est alors prête à être modifiée. Un trou est percé 
jusqu'à la base, à l'aide d'un foret de 1/8" ou plus, selon le calibre. La 
toxine est ensuite emballée en place et recouverte d'un peu de feuille 
de gélatine humide découpée dans une capsule. La pointe devrait 
être concave. 


Chargement et tir 1) Essuyez 
l'alésage avec un coton-tige légèrement imbibé d'huile. Un 
simple film léger suffit pour réduire la friction et augmenter la vitesse. 


2) Poussez la balle dans l'alésage jusqu'à ce qu'elle soit | 
complètement en place. Couvrez l'extrémité du canon avec un petit 


disque de ruban adhésif pour empêcher la saleté et l'humidité d'entrer. 
3) Placez le piston sur la tige de chargement et appuyez-le dans 

le grand alésage de l'unité propulseur/piston jusqu'à ce qu'il soit 

complètement en place. 


4) Chargez le boîtier de la cartouche dans l'extrémité opposée 
de l'appareil. 


5) Vissez ensemble l'ensemble propulseur/piston et l’ensemble 
canon. 


6) Vérifiez l'unité de tir pour vous assurer que le 


Silencieux 


Pistolet à manches 
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le levier de déclenchement est engagé dans l'encoche de sécurité 
de l'arbre du percuteur. Cela évite que la pointe du percuteur ne 
repose directement sur l'amorce et fait office de sécurité. 

Vissez l'unité au reste des assemblages. 

7) Armez l'arme en tirant vers l'arrière le bouton du percuteur 
jusqu'à ce que le levier de déclenchement engage l'encoche de 
gâchette du percuteur. Il est désormais prêt à tirer. L'arme peut 
être dissimulée dans la manche et tirée en appuyant sur le levier 
avec votre pouce. 

Rechargement - Le pistolet à manche n'est pas une proposition 
à tir rapide. Vous devez attendre au moins cinq minutes pour 
permettre aux gaz propulseurs de refroidir et de réduire leur 
pression. Dévissez lentement l'unité de tir de l'unité propulseur/ 
piston. Le gaz commencera à s'échapper. 

Arrêtez-vous à ce stade jusqu'à ce que le sifflement s'arrête. Vous 
pourrez alors démonter entièrement l'arme. Retirez la cartouche 
propulsive. Il sera probablement partiellement délogé par la 
pression du gaz lorsque vous le dévisserez. 

Utilisez une tige pour extraire le piston de l'alésage et jetez -le. Le 
piston ne doit pas être réutilisé. Nettoyez l'arme comme vous le 
feriez avec une arme à feu normale. 

REMARQUE -— Les balles conventionnelles peuvent très bien 
fonctionner dans cet élément. Vous pouvez obtenir de bonnes 
vitesses en ajustant soigneusement la combinaison propulseur/ 
projectile. N'oubliez pas qu'une balle normale sera beaucoup plus 
lourde qu'une balle entièrement modifiée. Le derringer soviétique 
mentionné précédemment aurait été utilisé dans le meurtre du 
leader nicaraguayen de la Contra, Enrique Bermudez. Personne 
n'a entendu les coups de feu tirés et ils possédaient une puissance 
suffisante pour pénétrer complètement les deux côtés de son 
crâne. S'il était utilisé, cela démontre un niveau de puissance très 
respectable. 

Test des balles empoisonnées — Une excellente méthode pour 
tester ces types de balles consiste à utiliser une « boîte Fackler ». 
Il s'agit d’une longue auge en bois contenant de nombreux sacs 
d’eau en plastique à fermeture éclair. L'expansion d'une balle ne 
sera que légèrement supérieure à celle qui se produirait dans les 
tissus, tandis que la pénétration sera 
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environ 1,8 fois plus. Couvrez l'extrémité de l'auge dans laquelle 
vous allez tirer avec plusieurs couches de tissu résistant ou une 
fine couche de cuir humide. Cela donnera une bonne simulation 
de la pénétration des vêtements et de la chair. 


REMARQUE - La quantité de recul générée par cette arme 
dépendra du poids de la balle et de sa vitesse. Les balles lourdes 
à grande vitesse donneront souvent un recul suffisamment fort 
pour arracher l'arme de votre main. Vous avez trois alternatives, à 
mon avis : 1) Laissez-le rebondir sur le sol ou sautez dans votre 
manche 2) Ajoutez un ergot de recul au groupe de pistons. Il 
s'agirait d'une solide languette métallique d'environ 3/4" de long qui 
s'appuierait contre votre doigt, lui permettant d'absorber le recul, 
ou 3) Utilisez une attache de longe pour une récupération rapide. 


Silencieux 
Pistolet à manches 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


CAT 


Gekatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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Barrel Unit 


Butet n Pince. 


CA PTURED 


PISTON 
PIRE PISTOL 


Cette arme fonctionne sur le même principe que le Silent 
Sleeve Gun, mais ne nécessite pas d'atelier d'usinage pour 
sa construction. Il est entièrement composé de pièces de 
tuyaux de plomberie, ainsi que de bric-à-brac. La charge 
de poudre qui propulse le piston est transportée à l'intérieur 
du piston lui-même et est un propulseur de pistolet standard 
à double base. Il est allumé par une bougie de préchauffage 
d'avion modèle qui a été amorcée avec de la poudre flash. 
Le projectile est une tige de flèche courte avec une pointe 
de flèche à tête large. La flèche a encore été modifiée en 
attachant une capsule empoisonnée. Cette nacelle est 
fabriquée à partir du col d'un ballon étroit, comme celui 
utilisé pour fabriquer des animaux en ballon. Un morceau 
d'environ 3/4" de long est glissé sur la flèche près de la 
pointe de la flèche. L'arrière est fermé par un tour de ruban 
isolant. La poudre ou la pâte de toxine est versée dans la 
capsule en éloignant l'anneau de cou de la tige. Pression 
de l'anneau du cou le maintiendra en place. Lors de la 
pénétration, le bord avant de la capsule se retourne et se 
retourne, ce qui dépose le poison dans la plaie. 


Liste des 
pièces 1 bouchon de bouteille de vin ou cheville en bois, d'environ 
1 pouce de long (doit s'adapter parfaitement à l'intérieur du gros 
mamelon de tuyau après l'affütage). 
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Bouchon de tuyau de 1 3/4" (taille 

nominale) Raccord de tuyau 

de 1 3/4" x 3" Réducteur de tuyau 

de 1 3/4" à 1/8" Raccord de tuyau de 1 1/8" x 1" (nécessite 
uniquement des 

filetages à une extrémité ) 1 morceau de bois de 1" d'épaisseur, 
coupé en forme de poignée 2 colliers 

de serrage de 1 

1/2" - 2" 1 bougie de préchauffage 1 batterie et boîtier 
(doivent être d'au moins 3 volts) 1 unipolaire, unidirectionnel 
(SPST) interrupteur 

momentané à bouton- 


poussoir 


EEE 


4) Vissez la bougie de préchauffage dans le capuchon du tuyau et 
vissez le capuchon sur le gros raccord du tuyau. 
5) Fixez le grip au mamelon, à l'aide des 2 colliers de serrage. 


Chargement 
1) Retirez le capuchon du tuyau. 

2) Faites glisser la flèche dans le canon. Remplissez légèrement la 
zone autour du manche avec de la fibre de verre saupoudrée de 
graphite. 

3. Enfoncez le piston dans le gros raccord du tuyau jusqu'à ce qu'il 
affleure presque le rebord du tuyau. Versez le propulseur dans la 
chambre du piston. 

4) Versez la poudre flash dans la bougie de préchauffage et 


Chambre à air en caoutchouc Flèche 1 disque métallique (OD identique à l'ID du gros raccord &eeilazale)en place avec un morceau de ruban adhésif en cellophane. 


Construction Inspectez 


attentivement toutes les pièces du tuyau pour déceler des fissures 
ou des défauts. Aucun ne doit être présent. Utilisez une lime ou une 
meuleuse à main pour éliminer les bavures de la lèvre intérieure du tuyau. 
Placez une bande de papier émeri sur une tige de forage, insérez-la dans 
une perceuse et affûtez l'intérieur du gros raccord de tuyau jusqu'à ce qu'il soit 
lisse. Percez le plus petit raccord de tuyau au diamètre de la flèche. Percez 
et taraudez un trou au centre du capuchon du tuyau pour y insérer la bougie de 
préchauffage (généralement 1/4 -32). 
Évidez la pièce de préhension pour y installer l'interrupteur, la batterie et 
les fils de mise à feu. Insérez-le dans le haut pour les colliers de serrage. 
Modifiez le piston en perçant une grande chambre à une extrémité pour la 
charge de poudre. Utilisez de la colle caoutchouc pour coller le disque 
métallique, puis les 2 disques caoutchouc à l'autre extrémité. 


Assemblage 1) 
Enduisez le filetage avec un produit d'étanchéité pour tuyau et vissez 
complètement le plus petit raccord de tuyau dans le réducteur. 
2) Enduire les filetages du réducteur et le visser entièrement 
sur le gros raccord de tuyau. 


3) Installez le boîtier de batterie et insérez-le dans la poignée. 


Enfilez les fils de mise à feu dans le petit trou du 
arrière. 
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5) PI placez une goutte de ciment en caoutchouc entre la flèche 
et le petit raccord de tuyau pour l'empêcher de glisser. 


6) Vissez complètement le capuchon d'extrémité. 
7) Clipsez les fils de mise à feu sur la bougie de préchauffage. 
Il est désormais prêt à tirer. 


REMARQUE - Vous remarquerez qu'il peut y avoir des variations 
dans les tailles des tuyaux. Cela semble être la norme pour ces articles, 
alors inspectez soigneusement chaque pièce avant de l'utiliser. Vous 
pouvez adapter la conception de base en fonction de vos matériaux. Le 
pistolet doit être tiré à distance au moins une fois avant son utilisation 
opérationnelle, pour être sûr que la pression du gaz ne provoque pas 
l'explosion du tuyau. Attendez-vous à un fort recul lors du tir. La flèche 
est un peu plus lourde qu'une balle normale, et tous les facteurs 
standard de génération de recul des armes à feu s'appliquent. Un 
excellent projectile non toxique peut être fabriqué à partir d'une tige 
d'acier de 1/4" de diamètre extérieur. 

Taillez la pointe jusqu'à ce qu'elle ressemble à un crayon bien taillé. 
Bien que la tige soit instable en vol, à courte distance, elle percera 
facilement la plupart des gilets pare-balles souples, en supposant bien 
sûr une vitesse adéquate. 
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POCKET 


CROSSBOW 


L'arbalète de poche est en fait une version modernisée d'une 
ancienne arme chinoise, nommée de manière exotique « fléchette 
cylindrique unique cachée dans la manche ». I n'a 
vraiment aucun rapport avec son homonyme qui a été utilisé 
pendant la Renaissance en ltalappelle cela « Arbalète de poche » 
parce que j'aime mieux ce nom que « Fléchette cylindrique 
simple cachée dans la manche ». 

L'arme est constituée d'un tube en plastique à parois épaisses 
(PV C ou ABS) renfermant un ressort de compression à gaz puissant, 
un piston et une gâchette.ll tire avec une flèche de 5 1/2" de long 
avec une tête en acier barbelé amovible: tête était régulièrement 
empoisonnée (cette violation de l'ancien code martial chinois 
régissant l'utilisation de cette arme). Avec de la pratique, une 
bonne précision peut être obtenue. Je peux 
photographier environ 6 groupes assis à 30 pi#&ICUN plan détaillé n'est 
fourni puisque l'arme est également simple dans sa conceptiokeS 
dimensions peuvent varier en fonction du matériau utilisé. 

J'ai utilisé un tube en PVC de 3/4" pour le récepteur, mais,vous pouvez 
utiliser un tube métallique à paroi fine si vous le souhaitez. Le laiton utilisé 
d'origine. Les flèches ont été fabriquées à partir de baguettes rondes 


en bambou, mais il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas utiliser 
du plastique ou un matériau similaire. Les flèches en bambou 
fonctionnent cependant frès bien et je recommande leur utilisakän. 


tête a été fabriquée à partir d'une longueur de fil de cintre : 
chauffé au rouge et martelé à plat. . La barbe était 
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soigneusement limés et affûtés, ils étaient ensuite chauffés au 
rouge et plongés dans l'huile pour les tempérer. Un court 
morceau de fil était enroulé autour de la tête pour contenir la 
charge de poison (voir fléchettes de sarbacane). Une simple tête 
en forme d’épingle doit être utilisée pour l'entraînement sur cible, 
car la tête barbelée est presque impossible à retirer du bois. La 
tête est fixée à la flèche en perçant un trou dans la tige et en 


utilisant un peu de cire pour la fixer. L'utilisation de cire au lieu 
d'un autre adhésif plus tenace est telle que lorsqu'elle est retirée 


de la plaie, la tête reste à l'intérieur. Jouez un peu avec le design. 


Il y a beaucoup de marge de variation. 
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L'une des armes les plus anciennes encore utili sées 
aujourd'hui est la sarbacane. Simpl é pour le rendiæfitaïlenätütiéser, 
d'un canapé uni à cuve droite en métal ou en fibre de verre, de 2 à 
6 pieds de long. La longueur est déterminée en fonction de 
la dissimulation et de la portée requise. Naturellement, les tubes plus 
longs offrent une meilleure portée et une meilleure précision, mais une 
sarbacane à six pieds est un peu difficile à transporter et à utiliser 
discrètemsetnombreux modèles commerciaux sont disponibles, 
allant du calibre .3 8 au .5 0. La plupart sont livrés avec des 
fléchettes d'excellente qualité, mais à part cela, il est préférable de 
retrouver les les fabriquer. Cela rend également impossible de 
vôtres. Si vous êtes obligé de l'abandonner, vous avez tous besoin 
d'un morceau droit de tube en aluminium à paroi épaisse d'une 
longueur appropriée. Alésez l'extrémité de la cuve pour éliminer 
toutes les bawduietérieur de l'alésage peut être poli en serrant un 
morceau de papier de verre fin dans la longue tige du dofa , en le 
serrant sur une perceuse électrique et en le faisant courir de haut 
en bas sur toute la longueur du tube. Le plus important est que 
le tube soit droit et que l'alésage soit lisse. 

Un embout buccal est utile mais pas absolument 
indispensablembout en caoutchouc utilisé sur le pied de chaise Dona 
constitue un bon embout buccal, une fois convenablement modifié. 

Les fléchettes sont probablement le système de sarbacane 
le plus important. Le y peut être constitué de fil de fer ou de bois 
avec des bases en cônes de papier, en plastique 
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des perles ou des tees de golf. Les fléchettes en acier permettent une 
meilleure pénétration, mais le bois retient mieux les toxines. Tout dépend du 
matériel disponible ainsi que de la nature et des circonstances de votre cible. 
Le point principal est la cohérence - même type de fléchette, même maintien 
sur le tube, même bouffée d'air mesurée. Comme pour le tir à la carabine, la 
cohérence est la pierre angulaire de la précision. Cela et la pratique. Avec de 
la pratique, vous pouvez obtenir une excellente précision avec un pistolet et 
des fléchettes bien conçus. Expérimentez avec différents types et longueurs 
de fléchettes pour trouver celle qui vous convient le mieux. Entraînez-vous à 
souffler la fléchette avec une bouffée d'air forte et rapide. Cela fonctionne 
mieux qu’un coup long et régulier. 


Fléchettes pour soufflette à fil/perle 

Ces fléchettes simples mais efficaces sont fabriquées à partir de fil 
musical de 0,045 à 0,062 de diamètre, disponible dans la plupart des 
magasins de loisirs. Pendant votre absence, passez par un magasin d'artisanat 
et procurez-vous des perles rondes en plastique, d'un diamètre adapté à votre 
sarbacane, ainsi que du fil de polyester. Coupez votre fil à la longueur désirée, 
3 à 6 pouces étant les tailles les plus courantes. Faites chauffer une extrémité 
du fil dans une flamme et plongez-la dans le trou de la perle. Assurez-vous 
que le fil est correctement centré. 


Ceci est important pour une précision maximale. C'est à peu près 
tout ce qu'il y a à faire. C'est la fléchette de base que vous utiliserez 
pour l'entraînement sur cible ou le petit gibier. Pour une utilisation 
comme système de distribution de toxines, quelques améliorations 
s'imposent. Utilisez un point de superglue pour clouer une 
extrémité d'une longueur de fil sur la tige de la fléchette, à environ 
1/4" de la pointe. Enroulez fermement le fil autour de la tige, 
comme une bobine, sur le pouce suivant et fixez l'extrémité vers 

le bas. avec un autre point de superglue. Coupez tout excédent. 
Le fil peut ensuite être trempé dans du liquide ou de la pâte 
toxique. Les caractéristiques de vol des fléchettes individuelles 
doivent être testées avant d'être utilisées. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez soigneusement affûter la fléchette. pointe jusqu'à la 
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plus droits que ceux dont les pointes sont coupées en diagonale, et 
cela ne semble pas nuire à la pénétration. N'oubliez pas qu'ils 


doivent simplement pénétrer suffisamment profondément pour 
insérer la toxine. 


Fléchette en fil/perle (exagérée pour plus de clarté) 


Yem 


Wire Shaft 


Fléchettes de sarbacane en bambou 
1) Roulez un cône de papier épais d’un pouce de long et d’un demi- 
pouce de diamètre. Collez le cône ensemble et laissez sécher toute la nuit. 


2) Enduire le cône d'un spray de laque transparente. 
Laisser sécher. Cela imperméabilise le cône et le rend un peu 
plus durable. 

3) Prenez une brochette de bambou et coupez-la à quatre pouces de 
long. Taillez la pointe avec un petit taille-crayon. 

Trempez le premier quart de pouce de la pointe dans de l'époxy et laissez 
sécher. Cela durcira le point. Terminez avec du papier de verre fin. 


4) Limez de petites rainures dans la pointe en commençant à environ 
un quart de pouce de la pointe et en s'étendant sur un pouce supplémentaire 
vers l'arrière. Ceux-ci aident à retenir la toxine. 


pointe d'une aiguille, mais sinon, il est préférable de les laisser à plat. Ceux-ci semblent voler. 
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5) Percez la pointe du cône avec la brochette jusqu'à ce qu'il ne 
reste qu'environ trois huit de pouce à l'intérieur. A l'aide d'un petit embout, 
ajoutez du mastic silicone jusqu'à ce que la partie avant du cône soit 
pleine, recouvrant la brochette. Laisser sécher. 

6) Dart est maintenant prêt à être utilisé. 

7) La fléchette peut être empoisonnée en la trempant dans un liquide 
ou une pâte toxique pour recouvrir les rainures. 

REMARQUE - Toutes les dimensions des fléchettes sont variables, 
selon les matériaux requis. 
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